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SEMI-PRO USE

DIY USE

SEMI-PRO USEDIY USE

DIY USE

+
SEMI-PRO USE

 LED  

2-GEAR  LED    LED  

 LED

LUMENS
90

 

+

+

12V

20V

40V

ŠIFRA 41 312
Maks. obrtni moment 4 Nm

Broj obrtaja u minuti 180 min⁻¹

Uključuje

Baterija 1,5 Ah × 1

ŠIFRA 41 313
Maks. obrtni moment 7 Nm

Broj obrtaja u minuti 0-400 min⁻¹

Uključuje

Baterija 1,5 Ah × 1

ŠIFRA 41 303 41 304
Maks. obrtni moment 30 Nm 30 Nm

Broj obrtaja u minuti 0-1.300 min⁻¹ 0-1.300 min⁻¹

Uključuje

Baterija 2,0 Ah × 1 2,0 Ah × 2
Torba × ✓

AKUMULATORSKI ODVIJAČ
CSC 3.6V EASY

AKUMULATORSKI 
MULTIROTACIONI ALAT
CMG 12V EASY
ŠIFRA: 41 309

AKUMULATORSKA BUŠILICA - ODVIJAČ
CDD 7.2V EASY

• Broj obrtaja u minuti: 5.000-25.000 min⁻¹
• Baterija: 2,0 Ah × 1

LED LAMPA (SOLO)
CWL 12V PLUS
ŠIFRA: 41 305

• Maks. dubina sečenja - Drvo: 65 mm
• Dužina hoda: 14,5 mm

AKUMULATORSKA POVRATNA TESTERA 
(SOLO)
CSS 12V PLUS
ŠIFRA: 41 307

AKUMULATORSKA BUŠILICA - ODVIJAČ
CDD 12V PLUS

List nije uključen

4.090 DIN

4.600 DIN

6.870 DIN

10.400 DIN

1.450 DIN6.470 DIN

7.790 DIN

Ponuda SOLO alata ne ukljucuje bateriju

AKUMULATORSKI ELEKTRIČNI ALAT – DO 12V

 Cene uključuju PDV 20%

54 dodataka su 
uključena

50 dodataka 
su uključena

13 dodataka 
su uključena

12V

20V

40V

Z A  M A K S I M A L N E  P E R F O R M A N S E3

Performanse su podjednake kao kod motornih uredjaja

BEŽIČNE 
PLATFORME

1 BATERIJA VELIČINE VAŠEG DŽEPA POKRIVA SVE VAŠE OSNOVNE POTREBE

1 BATERIJA ZA SVE VAŠE POSLOVE

SVI VAŠI POSLOVI NA OTVORENOM  SA 1 MOĆNOM BATERIJOM

Lako za 
korišćenje

Visoki učinak

Stok baterija za 
sve potrebe

Nulta emisija 
smoga

Niski troškovi 
održavanja

Mala težina
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DIY USE

SEMI-PRO USEDIY USE

DIY USE

+
SEMI-PRO USE

 LED  

2-GEAR  LED    LED  

 LED

LUMENS
90

 

+

+
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20V

40V
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Broj obrtaja u minuti 0-400 min⁻¹
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ŠIFRA 41 303 41 304
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Broj obrtaja u minuti 0-1.300 min⁻¹ 0-1.300 min⁻¹

Uključuje

Baterija 2,0 Ah × 1 2,0 Ah × 2
Torba × ✓

AKUMULATORSKI ODVIJAČ
CSC 3.6V EASY

AKUMULATORSKI 
MULTIROTACIONI ALAT
CMG 12V EASY
ŠIFRA: 41 309

AKUMULATORSKA BUŠILICA - ODVIJAČ
CDD 7.2V EASY

• Broj obrtaja u minuti: 5.000-25.000 min⁻¹
• Baterija: 2,0 Ah × 1

LED LAMPA (SOLO)
CWL 12V PLUS
ŠIFRA: 41 305

• Maks. dubina sečenja - Drvo: 65 mm
• Dužina hoda: 14,5 mm

AKUMULATORSKA POVRATNA TESTERA 
(SOLO)
CSS 12V PLUS
ŠIFRA: 41 307

AKUMULATORSKA BUŠILICA - ODVIJAČ
CDD 12V PLUS

List nije uključen

4.090 DIN

4.600 DIN

6.870 DIN

10.400 DIN

1.450 DIN6.470 DIN

7.790 DIN

Ponuda SOLO alata ne ukljucuje bateriju

AKUMULATORSKI ELEKTRIČNI ALAT – DO 12V

 Cene uključuju PDV 20%

54 dodataka su 
uključena

50 dodataka 
su uključena

13 dodataka 
su uključena
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¼ HEX

2 - GEAR

SEMI-PRO USE

SEMI-PRO USE

+

SEMI-PRO USE

LED

  

2-GEAR  LED   

 LED

ŠIFRA 41 306
Maks. obrtni moment 30 Nm

Broj obrtaja u minuti 0-1.300 min⁻¹

Uključuje

Baterija 2,0 Ah × 2

ŠIFRA 41 311
Nominalna 
izlazna struja 2,0 A

ŠIFRA 46 698
Nominalna 
izlazna struja 4,0 A

AKUMULATORSKA ČEKIĆ BUŠILICA
CHD 12V PLUS

SET - ČEKIĆ BUŠILICA & UDARNI ODVIJAČ S 2X4,0Ah 
BATERIJE
CHD 12V PLUS & CID 12V/80 PLUS 
ŠIFRA: 46 565

• Maks. obrtni moment: 80 Nm
• Broj obrtaja u minuti: 0-2.500 min¯¹

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ (SOLO)
CID 12V/80 PLUS
ŠIFRA: 41 308

PUNJAČ
CH 12V/2A

BRZI PUNJAČ
CH 12V/4A

BATERIJA
BLi 12V/2.0Ah

BATERIJA
BLi 12V/4.0Ah

ŠIFRA 41 310
Kapacitet 2,0 Ah

Težina 0,2 kg

ŠIFRA 47 160
Kapacitet 4,0 Ah

Težina  0,4 kg

CHD 12V PLUS CID 12V/80 PLUS
Čekić bušilica Udarni odvijač

Maks. obrtni moment 30 Nm 80 Nm

Broj obrtaja u minuti 0-1.300 min⁻¹ 0-2.500 min¯¹

Uključuje

Baterija 4,0 Ah × 2
Brzi punjač 4,0 Α

Torba ✓ 21.000 DIN

10.400 DIN

2.250 DIN 3.300 DIN 2.380 DIN 4.750 DIN

6.470 DIN

Ponuda SOLO alata ne ukljucuje bateriju

AKUMULATORSKI ELEKTRIČNI ALAT – 12V

Cene uključuju PDV 20%

Cene uključuju PDV 20%

13 dodataka su
uključeni
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SEMI-PRO USE

+

SEMI-PRO USE SEMI-PRO USE

MOTOR
BRUSHLESS

MOTOR
BRUSHLESS

SEMI-PRO USE SEMI-PRO USE

+

2-GEAR

19+1
TORQUE
POSITIONS  LED  

2-in-1

SDS
PLUS

 LED

PENDULUM 3  
T-SHANK

BLADE  LED  LED  

CDD/35 20V 
PLUS

CDD/35 20V 
PLUS

CDD/40 20V 
PLUS

ŠIFRA 41 314 41 624 41 315
Maks. obrtni moment 35 Nm 35 Nm 40 Nm
Broj obrtaja u minuti 0-1.250 min⁻¹ 0-1.250 min⁻¹ 0-1.250 min⁻¹

Prihvat stezne glave 0,8-10 mm 0,8-10 mm 2-13 mm

Težina bez baterije 1,1 kg 1,1 kg 1,3 kg

Uključuje

Baterija 2,0 Ah × 1 2,0 Ah × 2 2,0 Ah × 2

ŠIFRA 43 203
Energija udara 2,2 J
Težina bez baterije 2,3 kg

ŠIFRA 41 318
Maks. dubina sečenja - Drvo 80 mm
Dužina hoda 25 mm

Težina bez baterije 1,7 kg

ŠIFRA 46 514
Maks. istiskivanje vazduha 156 m³/h
Maks. brzina vazduha 75 m/s

Težina bez baterije 1,1 kg

ŠIFRA 46 512
Maks. dubina sečenja - Drvo 120 mm
Dužina hoda 28 mm

Težina bez baterije 2,7 kg

• Motor bez četkica
• Izdržljiv aluminijumski menjač 

brzine

AKUMULATORSKI ROTACIONI ČEKIĆ (SOLO)
CRH/2-20-BL 20V PLUS

AKUMULATORSKA POVRATNA TESTERA (SOLO)
CRS-BL 20V PLUS

AKUMULATORSKA 
UBODNA TESTERA 
(SOLO)
CJS 20V/80 PLUS

AKUMULATORSKI DUVALICA / ASPIRATOR (SOLO)
CAB 20V PLUS

AKUMULATORSKA 
BUŠILICA-ODVIJAČ

List uključen

7.130 DIN 14.400 DIN

17.000 DIN

15.700 DIN15.000 DIN11.100 DIN

5.150 DIN

Ponuda SOLO alata ne ukljucuje bateriju

AKUMULATORSKI ELEKTRIČNI ALAT – 20V

 Cene uključuju PDV 20%

13 dodataka su
uključeni
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SEMI-PRO USE
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SEMI-PRO USE SEMI-PRO USE

MOTOR
BRUSHLESS

MOTOR
BRUSHLESS

SEMI-PRO USE SEMI-PRO USE

+

2-GEAR

19+1
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POSITIONS  LED  

2-in-1

SDS
PLUS

 LED

PENDULUM 3  
T-SHANK

BLADE  LED  LED  

CDD/35 20V 
PLUS

CDD/35 20V 
PLUS

CDD/40 20V 
PLUS
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Težina bez baterije 1,1 kg 1,1 kg 1,3 kg
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ŠIFRA 43 203
Energija udara 2,2 J
Težina bez baterije 2,3 kg

ŠIFRA 41 318
Maks. dubina sečenja - Drvo 80 mm
Dužina hoda 25 mm

Težina bez baterije 1,7 kg

ŠIFRA 46 514
Maks. istiskivanje vazduha 156 m³/h
Maks. brzina vazduha 75 m/s

Težina bez baterije 1,1 kg

ŠIFRA 46 512
Maks. dubina sečenja - Drvo 120 mm
Dužina hoda 28 mm

Težina bez baterije 2,7 kg

• Motor bez četkica
• Izdržljiv aluminijumski menjač 

brzine

AKUMULATORSKI ROTACIONI ČEKIĆ (SOLO)
CRH/2-20-BL 20V PLUS

AKUMULATORSKA POVRATNA TESTERA (SOLO)
CRS-BL 20V PLUS

AKUMULATORSKA 
UBODNA TESTERA 
(SOLO)
CJS 20V/80 PLUS

AKUMULATORSKI DUVALICA / ASPIRATOR (SOLO)
CAB 20V PLUS

AKUMULATORSKA 
BUŠILICA-ODVIJAČ

List uključen

7.130 DIN 14.400 DIN

17.000 DIN

15.700 DIN15.000 DIN11.100 DIN

5.150 DIN

Ponuda SOLO alata ne ukljucuje bateriju

AKUMULATORSKI ELEKTRIČNI ALAT – 20V

 Cene uključuju PDV 20%

13 dodataka su
uključeni
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PRO USE

MOTOR
BRUSHLESS

SEMI-PRO USE SEMI-PRO USE

60 Nm

200 Nm

MOTOR
BRUSHLESS

MOTOR
BRUSHLESS

   

LED

 LED SQUARE
HEAD  LED

ČEKIĆ BUŠILICA
• 3 funkcije: Odvijanje, bušenje, udarno bušenje (za 

CHD/60-BL 20V PRO)
• Broj obrtaja u minuti: 0-500 min⁻¹, 0-2.000 min⁻¹
• Brzina udara: 0-7.500 min⁻¹, 0-30.000 min⁻¹
• Prihvat stezne glave: 2-13 mm
• Težina bez baterije: 1,3 kg

UDARNI ODVIJAČ
• Izdržljiv aluminijumski menjač brzine
• 3 položaja kontrole obrtnog momenta
• Težina bez baterije: 1,1 kg

ŠIFRA 43 202
Maks. obrtni moment 200 Nm
Broj obrtaja u minuti 0-2.700 min¯¹

Težina bez baterije 1,1 kg

ŠIFRA 43 201
Maks. obrtni moment 300 Nm
Broj obrtaja u minuti 0-2.700 min¯¹

Težina bez baterije 1,1 kg

SET - ČEKIĆ BUŠILICA & UDARNI ODVIJAČ S 2X2,0AH BATERIJE
CHD/60-BL 20V PRO & CID/200-BL 20V PRO 

• Motor bez četkica
• Izdržljiv aluminijumski menjač brzine
• 3 položaja kontrole obrtnog momenta

• Motor bez četkica
• Izdržljiv aluminijumski menjač brzine
• 3 položaja kontrole obrtnog momenta

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ (SOLO)
CΙD/200-BL 20V PLUS

AKUMULATORSKI UDARNI KLJUČ (SOLO)
CΙW/300-BL 20V PLUS

ŠIFRA 46 566 46 567
Baterija 2,0 Ah × 2 4,0 Ah × 2
Punjač 3Α 3Α

Torba ✓ ✓

30.200 DIN 35.500 DIN

10.400 DIN 11.200 DIN

AKUMULATORSKI ELEKTRIČNI ALAT – 20V

Ponuda SOLO alata ne ukljucuje baterijuCene uključuju PDV 20%

2 SETA
IZABARITE SVOJU

MOC



   

60 Nm

2-GEAR  POWER

21
TORQUE
POSITIONS  13mm  LED

PRO USE
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ŠIFRA 46 670 46 671 43 199 46 672 43 200 
Baterija 1 × 2,0 Ah 2 × 2,0 Ah 2 × 2,5 Ah 2 × 4,0 Ah 2 × 5,0 Ah

Punjač ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Torba ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AKUMULATORSKA ČEKIĆ BUŠILICA
CHD/60-BL 20V PRO

• 3 funkcije: Odvijanje, bušenje, udarno bušenje
• Broj obrtaja u minuti: 0-500 min⁻¹, 0-2.000 min⁻¹
• Brzina udara: 0-7.500 min⁻¹, 0-30.000 min⁻¹
• Prihvat stezne glave: 2-13 mm
• Težina bez baterije : 1,3 kg

19.300 DIN 22.300 DIN 25.000 DIN 28.900 DIN 32.900 DIN

 Cene uključuju PDV 20%

NAŠ NAJPRODAVANIJI PROIZVOD

MOŽETE DA
IZABERETE IZMEDJU 
6 VERZIJA
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SEMI-PRO USE SEMI-PRO USE

MOTOR
BRUSHLESS

+ +

SEMI-PRO USE

SOFT
START

MOTOR
BRUSHLESS

LASER BUILT-IN  LASER BUILT-IN  

PUNJAČ
CH 20V/3A

ŠIFRA 46 673
Nominalna izlazna struja  3,0 A

ŠIFRA 47 874
Broj obrtaja u minuti 8.500 min⁻¹

Maks. prečnik diska 125 mm

Težina bez baterije 1,4 kg

• Zaštita od preopterećenja
• Zaštita od ponovnog pokretanja
• Dugme za brzo otpuštanje štitnika

AKUMULATORSKA KRUŽNA TESTERA (SOLO)
CCS-20V PLUS

AKUMULATORSKA UGAONA BRUSILICA (SOLO)
CAG/125-BL 20V PLUS

BATERIJE

AKUMULATORSKA KRUŽNA TESTERA (SOLO)
CCS-165-BL 20V PLUS

BLi 20V/2.0Ah BLi 20V/2.5Ah BLi 20V/4.0Ah
ŠIFRA: 41 322 ŠIFRA: 41 320 ŠIFRA: 41 321
Kapacitet: 2,0 Ah Kapacitet: 2,5 Ah Kapacitet: 4,0 Ah
Težina: 0,4 kg Težina: 0,4 kg Težina: 0,7 kg

13.000 DIN

9.100 DIN 17.000 DIN

3.300 DIN 5.000 DIN 6.070 DIN 8.190 DIN

AKUMULATORSKI ELEKTRIČNI ALAT – 20V

Ponuda SOLO alata ne ukljucuje baterijuCene uključuju PDV 20%

ŠIFRA 41 319
Maks. dubina sečenja-  90° 48 mm

Maks. dubina sečenja - 45° 33 mm

Dimenzija kružne testere 150×10 mm

ŠIFRA 46 513
Maks. dubina sečenja-  90° 52mm

Maks. dubina sečenja - 45° 37 mm

Dimenzija kružne testere 165×10 mm

Sečivo je 
ukljuceno

Sečivo je 
ukljuceno

✓

DIY USE SEMI-PRO USE

PRO USE PRO USE
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MAX: 40mm  13mm  MAX: 30mm  13mm  
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ŠIFRA 41 340
Ulazna snaga 450 W
Broj obrtaja u minuti 0-2.700 min⁻¹

Težina 1,4 kg

ŠIFRA 41 336
Ulazna snaga 550 W
Broj obrtaja u minuti 0-2.800 min⁻¹

Težina 1,9 kg

ŠIFRA 41 339
Ulazna snaga 1.050 W
Broj obrtaja u minuti 0-1.200 min⁻¹

Težina 3,2 kg

UKLJUČUJE

KOFER
(samo za sifru 41338)

ROTACIONA BUŠILICA
RD 450 EASY

UDARNA BUŠILICA UDARNA BUŠILICA
ID 1050 PRO

UDARNA BUŠILICA
ID 550 PLUS

UDARNE BUŠILICE

ID 710 PRO ID 750 PRO
ŠIFRA 41 337 41 338
Ulazna snaga 710 W 750 W
Broj obrtaja u minuti 0-2.800 min⁻¹ 0-3.000 min⁻¹

Težina 2,0 kg 2,2 kg

4.600 DIN 5.280 DIN

11.100 DIN7.400 DIN6.070 DIN

NEOGRANIČENA 
IZDRŽLJIVOST

menjač sa 
2 brzine



✓

DIY USE SEMI-PRO USE

PRO USE PRO USE
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SEMI-PRO USE SEMI-PRO USE

2,9
Kg 2,9

Kg

+

IMPACT
ENERGY

2,6 J
 

SDS
PLUS

 MAX:26mm IMPACT
ENERGY

2,6 J
 

SDS
PLUS

 MAX:26mm

PRO USE

2,7
Kg

IMPACT
ENERGY

2,6 J
 

SDS
PLUS

 MAX:24mm
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ŠIFRA 45 332
Ulazna snaga 850 W

Energija udara 2,6 J

ŠIFRA 45 333
Ulazna snaga 850 W

Energija udara 2,6 J

ŠIFRA 41 379
Ulazna snaga 720 W

Energija udara 2,6 J

• 4 funkcije: a. Udarno 
bušenje, b. Klesanje, 
c. Rotaciono bušenje, 
d. Podešavanje ugla 
iskošenja dleta

• 4 funkcije: a. Udarno bušenje, 
b. Klesanje, c. Rotaciono 
bušenje, d. Podešavanje ugla 
iskošenja dleta

• 4 funkcije: a. Udarno bušenje, 
b. Klesanje, c. Rotaciono 
bušenje, d. Podešavanje ugla 
iskošenja dleta

ROTACIONI ČEKIĆI

ROTACIONI ČEKIĆ
RH 2-26 PLUS

ROTACIONI ČEKIĆ
RH 24/720 PRO

ROTACIONI ČEKIĆ
RH 2-26 FC PLUS

12.700 DIN 14.400 DIN

15.700 DIN

OSVAJA

U cenu je uključen 
i dodatni metalni 

futer

MOĆ KOJA



www.ffgroup-tools.com           ffgrouptoolsgr |    11

PRO USE

4,7
Kg

PRO USE

PRO USE

PRO USE

PRO USE

5,8
Kg 6,1

Kg

7,5
Kg

12,0
Kg

ANTI VIBRATION CONTROL

ANTI VIBRATION CONTROL

ANTI VIBRATION CONTROL

ANTI VIBRATION CONTROL

✓

IMPACT
ENERGY

4,8 J
 

SDS
PLUS

 MAX:32mm

IMPACT
ENERGY

6 J
 

SDS
PLUS

 MAX:32mm IMPACT
ENERGY

7J
 

SDS
MAX

 MAX:35mm

IMPACT
ENERGY

13 J
 

SDS
MAX

 MAX:40mm  IMPACT
ENERGY

19 J
 

SDS
MAX

 MAX:55mm

ŠIFRA 46 609
Ulazna snaga 1.300 W

Energija udara 4,8 J

ŠIFRA 45 309
Ulazna snaga 1.100 W

Energija udara 6 J

ŠIFRA 42 456
Ulazna snaga 1.350 W

Energija udara 13 J

ŠIFRA 45 307
Ulazna snaga 1.700 W

Energija udara 19 J

ŠIFRA 45 308
Ulazna snaga 1.100 W

Energija udara 7 J

• Podešavanje ugla iskošenja dleta  
(12 položaja)

• Patentirani sistem protiv vibracija

• Podešavanje ugla 
iskošenja dleta  
(12 položaja)

• Patentirani sistem 
protiv vibracija

• Snažan pneumatski 
mehanizam bušenja

• Podešavanje ugla 
iskošenja dleta  
(12 položaja)

• Patentirani sistem 
protiv vibracija

• Snažan pneumatski 
mehanizam bušenja

• Patentirani sistem protiv 
vibracija

• Snažan pneumatski 
mehanizam bušenja  

ROTACIONI ČEKIĆI

ROTACIONI ČEKIĆ
RH 4-32 PRO

ROTACIONI ČEKIĆ
RH 5-32 PRO

ROTACIONI ČEKIĆ
RH 7-40 PRO

ROTACIONI ČEKIĆ
RH 6-35 MX PRO

ROTACIONI ČEKIĆ
RH 12-55 MX PRO

Sporije 
pokretanje

28.900 DIN

34.200 DIN31.600 DIN

38.100 DIN 77.700 DIN

 Cene uključuju PDV 20%

• 2 funkcije: Udarno/rotaciono
• bušenje, klesanje
• Snažan pneumatski mehanizam 

bušenja



12    |

PRO USE PRO USE

32,0
Kg

5,6
Kg

10,5
Kg

PRO USE PRO USE

14,2
Kg

ANTI VIBRATION CONTROL ANTI VIBRATION CONTROL

ANTI VIBRATION CONTROL ANTI VIBRATION CONTROL

IMPACT
ENERGY

14 J
 

SDS
MAX

 IMPACT
ENERGY

25 J
 

SDS
MAX

  

IMPACT
ENERGY

48 J

 
HEX
30

IMPACT
ENERGY

78 J
 

HEX
28

ŠIFRA 43 226
Ulazna snaga 1.200 W

Energija udara 14 J

ŠIFRA 42 457
Ulazna snaga 1.750 W

Energija udara 48 J

ŠIFRA 43 229
Ulazna snaga 1.500 W

Energija udara 25 J

ŠIFRA 43 227
Ulazna snaga 2.200 W

Energija udara 78 J

• Podešavanje ugla iskošenja dleta  
(12 položaja)

• Patentirani sistem protiv vibracija

• Podešavanje ugla iskošenja dleta  
(12 položaja)

• Patentirani sistem protiv vibracija

ČEKIĆI ZA RUŠENJE

KOLICA
ŠIFRA: 
43 228

 

ČEKIĆ ZA RUŠENJE
DH 5MX PRO

ČEKIĆ ZA RUŠENJE
DH 15-30 PRO

ČEKIĆ ZA RUŠENJE
DH 32-28 PRO

ČEKIĆ ZA RUŠENJE
DH 11MX PRO

• Zadnja ručica za smanjenje vibracija 
• Torba za nošenje sa točkićima 
• Dupli sistem protiv vibracija

• Zadnja ručica za smanjenje 
vibracija

• Dupli sistem protiv 
vibracija

KORISTI SA:

32.900 DIN

50.000 DIN 119.000 DIN

17.000 DIN

50.000 DIN

Cene uključuju PDV 20%
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SEMI-PRO USE

SEMI-PRO USE

PRO USE

SEMI-PRO USE

SEMI-PRO USE

PRO USE

MOTOR
BRUSHLESS

+

+

+

✓

✓

VELCRO
SHEET

225

 

VELCRO
SHEET

225

 

120mm

120mm

140mm  2-GEAR  

CONSTANT
SPEED  OVERLOAD

PROTECTION   
SOFT
START

VELCRO
SHEET

225

 

ΜΧ 1200 PRO ΜΧ 1600 PRO

ŠIFRA 43 279 43 278
Ulazna snaga 1.200 W 1.600 W
Držač alata M14 M14

ŠIFRA 43 283
Ulazna snaga 1.010 W

Težina 3,25 kg

• Idealno za korišćenje u ograničenim 
prostorima i malim prostorijama

• Veličina brusnog papira: 225 mm

• Snažni motor bez četkica od 400W, za životnog vijeka dužeg od 1.000h
• Prikaz brzine, stalna brzina, sustav s malo buke i sustav upravljanja motorom
• Teleskopska drška koja se produžava do 197cm
• Veličina brusnog papira: 225 mm

MIKSERI - BRUSILICE ZA GIPSANE PLOČE

MIKSER
MX 850 PLUS

BRUSILICA ZA GIPSANE PLOČE
DS 1010 PLUS

BRUSILICA ZA GIPSANE 
PLOČE (ŽIRAFA)
DSL 750 PLUS

BRUSILICA ZA GIPSANE PLOČE (ŽIRAFA)
DSL 400 - BL PRO

MIKSER
MX 950 PLUS

MIKSERI

ŠIFRA 43 280
Ulazna snaga 850 W
Držač alata M14

ŠIFRA 43 468
Ulazna snaga 950 W
Držač alata M14

• Sa sporijim pokretanjem i stalnom 
snagom za neometan tok rada 

• Zaštita od preopterećenja

ŠIFRA 43 282
Ulazna snaga 750 W

Težina 4,1 kg

ŠIFRA 46 441
Ulazna snaga 400 W

Težina 4,6 kg

• Teleskopska drška koja se produžava do 170cm
• Veličina brusnog papira: 225 mm

Menjač  
sa 2 brzine

Lopatica za mešanje 
je uključena

Lopatica za mešanje 
je uključena

Lopatica za mešanje 
je uključena Brusilica za zid 

odlicne tezine

11.100 DIN

11.300 DIN

16.500 DIN15.200 DIN

19.700 DIN

23.600 DIN

32.900 DIN

 Cene uključuju PDV 20%
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SEMI-PRO USE PRO USE

PRO USEPRO USE

SEMI-PRO USESEMI-PRO USEDIY USE

+
+

✓

180mm

SOFT
START SOFT

START  

✓

MALI ROTACIONI ALAT
SRT 180 EASY
ŠIFRA: 45 335

ROTACIONA BRUSILICA
DG 500 PLUS
ŠIFRA: 45 334

ROTACIONA POLIRKA
PE 180/1400 E PLUS
ŠIFRA: 45 917

ŠIFRA 41 628
Ulazna snaga 750 W
Broj obrtaja u minuti 12.000 min⁻¹

Maks. prečnik diska 115 mm
Kabl 4 m

Težina 1,6 kg

AG 
115/900 
PRO 

ΑG 
125/900 
PRO

ŠIFRA 41 629 41 630
Ulazna snaga 900 W 900 W
Broj obrtaja u minuti 12.000 min⁻¹ 12.000 min⁻¹

Maks. prečnik 
diska 115 mm 125 mm

Kabl 4 m 4 m

Težina 1,8 kg 2,0 kg

AG 125/1100E PRO ΑG 125/1200EC PRO
ŠIFRA 44 826 44 827
Ulazna snaga 1.100 W 1.200 W
Broj obrtaja u minuti 4.000-12.000 min⁻¹ 4.000-12.000 min⁻¹

Maks. prečnik diska 125 mm 125 mm
Kabl 4 m 4 m

Težina 2,0 kg 2,1 kg

• Zaštita od ponovnog 
pokretanja • Dugme za brzo otpuštanje štitnika

• Dugme za brzo otpuštanje 
štitnika

• Ugljenične četkice sa 
automatskim zaustavljanjem 
za zaštitu motora

ŠIFRA 41 631
Ulazna snaga 2.400 W
Broj obrtaja u minuti 6.600 min⁻¹

Maks. prečnik diska 230 mm
Kabl 4 m

Težina 5,0 kg

UGAONE BRUSILICE

PROMENLJIVE 
BRZINSKE UGAONE 
BRUSILICE

• Dugme za brzo 
otpuštanje štitnika

• Ugljenične četkice 
sa automatskim 
zaustavljanjem za 
zaštitu motora

UGAONA BRUSILICA
AG 115/750 PLUS

UGAONA BRUSILICA
AG 230/2400S PRO

• Samo-zaključavajući pin
• Ergonomski dizajn
• Ulazna snaga: 180 W
• Broj obrtaja u minuti: 10.000-30.000 min⁻¹
• Težina: 0,7 kg

• Za brušenje i poravnavanje metala
• Ulazna snaga: 500 W
• Broj obrtaja u minuti: 27.000 min⁻¹
• Težina: 1,8 kg

• Ulazna snaga: 1.400 W
• Broj obrtaja u minuti: 600-3.500 min⁻¹
• Težina: 3,3 kg

UGAONE BRUSILICE I OSTALI ALATI

Ploča za 
poliranje i hauba 

su uključeni

Lagano, 
kompaktno 
telo za manje 
zamaranje 
korisnika

7.000 DIN 7.400 DIN 14.400 DIN

6.070 DIN

13.000 DIN8.850 DIN7.530 DIN

5.940 DIN5.150 DIN

Stalna 
brzina

Cene uključuju PDV 20%

41 dodatak je
uključen
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HEAVY DUTY HEAVY DUTY

HEAVY DUTY HEAVY DUTY

LOW
VIBRATION

LOW
VIBRATION

LOW
VIBRATION

LOW
VIBRATION

✓

SOFT
START

SOFT
START  CONSTANT

SPEED  
SOFT
START  

|    15

ŠIFRA 45 588
Ulazna snaga 1.010 W
Broj obrtaja u minuti 12.000 min⁻¹

Maks. prečnik diska 125 mm
Kabl 4 m

Težina 2,1 kg

ŠIFRA 45 589
Ulazna snaga 1.200 W
Broj obrtaja u minuti 4.000-12.200 min⁻¹

Maks. prečnik diska 125 mm
Kabl 4 m

Težina 2,3 kg

ŠIFRA 45 590
Ulazna snaga 1.400 W
Broj obrtaja u minuti 12.200 min⁻¹

Maks. prečnik diska 125 mm
Kabl 4 m

Težina 2,1 kg

ŠIFRA 45 591
Ulazna snaga 2.600 W
Broj obrtaja u minuti 6.600 min⁻¹

Maks. prečnik 
diska 230 mm

Kabl 4 m

Težina 5,5 kg

• Dugme za brzo otpuštanje štitnika
• Ugljenične četkice sa automatskim 

zaustavljanjem za zaštitu motora

• Dugme za brzo otpuštanje štitnika
• Ugljenične četkice sa automatskim 

zaustavljanjem za zaštitu motora

• Dugme za brzo otpuštanje štitnika
• Ugljenične četkice sa automatskim 

zaustavljanjem za zaštitu motora

• Dugme za brzo otpuštanje štitnika
• Ugljenične četkice sa automatskim 

zaustavljanjem za zaštitu motora

UGAONA BRUSILICA
AG 125/1010 HD

UGAONA BRUSILICA
AG 125/1400C HD

UGAONA BRUSILICA
AG 230/2600S HD

UGAONA BRUSILICA SA 
REGULACIJOM BRZINE
AG 125/1200E HD

UGAONE BRUSILICE

Stalna brzina

PRO
GARANCIJA
GODINE

PRO
GARANCIJA
GODINE

PRO
GARANCIJA
GODINE

PRO
GARANCIJA
GODINE

HEAVY DUTYHEAVY DUTY
onon

7.790 DIN 9.100 DIN

17.000 DIN11.100 DIN
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SEMI-PRO USE SEMI-PRO USE

SEMI-PRO USE PRO USE

PRO USE

INDUCTION
MOTOR

INDUCTION
MOTOR

INDUCTION
MOTOR

INDUCTION
MOTOR

PAD SIZE

150

150mm  LED

150mm  LED 200mm  LED

POWER

2400
WATT

OVERLOAD
PROTECTION  

SOFT
START

STACIONARNA 
TRAKASTA I DISK 
BRUSILICA
SBDS 370 PLUS

BRAVARSKA BRUSILICA 
SA DVA TOČKA
DBG 150 PLUS

TESTERA ZA ODSECANJE
CS 14/2400 PRO

BRAVARSKA BRUSILICA 
SA DVA TOČKA
DBG 200 PRO

KOMBINOVANA 
TRAKASTA I 
BRAVARSKA 
BRUSILICA
CBBG 400 PLUS

• Snažan indukcioni motor 

• Snažan indukcioni motor
• Gvozdena osnova za velika 

opterećenja

• Snažan indukcioni motor 
• Gvozdena osnova za velika 

opterećenja

• Snažan indukcioni motor
• Gvozdena osnova za velika 

opterećenja

ŠIFRA 43 285
Ulazna snaga 2.400 W

Dimenzije disk 355 × 25,4 mm

Maks. dubina rezanja - Pravougaono 0° 95 × 205  mm

Maks. dubina rezanja - Četvrtasto 0° 115 × 115 mm

Maks. dubina rezanja -  L - profil 0° 140 × 140 mm

Maks. dubina rezanja - Pravougaono 45° 85 × 100 mm

Maks. dubina rezanja - Četvrtasto 45° 90 × 90 mm

Maks. dubina rezanja - L - Profil 45° 85 × 85 mm

• Sporije pokretanje 
• Zaštita od preopterećenja

19.700 DIN 11.800 DIN

14.400 DIN

22.300 DIN

9.500 DIN

ŠIFRA 45 526
Ulazna snaga 370 W
Dimenzije podloge 150 mm

Veličina brusne trake 915 × 100 mm
Uključuje

Brusni disk P80 × 1

Brusna traka P80 × 1  

ŠIFRA 45 524
Ulazna snaga 400 W
Dimenzije disk 150 × 20 × 12,7 mm

Veličina brusne trake 686 × 50 mm
Uključuje

Brusni disk P36 × 1

Brusna traka P80 × 1

ŠIFRA 45 523
Ulazna snaga 400 W
Dimenzije disk 150 × 20 × 12,7 mm
Uključuje

Brusni disk P36 × 1
P60 × 1

ŠIFRA 45 525
Ulazna snaga 500 W
Left Dimenzije disk 200 × 20 × 15,88 mm

Right Dimenzije disk 200 × 40 × 15,88 mm
Uključuje

Brusni disk P60 × 1
P100 × 1

Cene uključuju PDV 20%

KLUPNE BRUSILICE S DVOSTRUKIM TOČKOVIMA
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SEMI-PRO USE

INDUCTION
MOTOR

31,9 cm

30,8 cm

2-in-1

HEAT CONTROL

MAX

LUMENS

4.500
 

LEDs
75

 

BEAM ANGLE

120°
 

DIY USEDIY USE

DIY USE

SLi 60 SLi 100
ŠIFRA 46 647 46 648
Ulazna snaga 60 W 100 W
Radna temperatura (530 ± 10) ⁰C (550 ± 10) ⁰C

Kabl 1,25 m 1,25 m

Težina 0,1 kg 0,2 kg

Uključuje

Solder tip B5-1 ✓ ✓

DUVALICA / ASPIRATOR
AB-600 EASY

LEMILICA  
SLI 60

PIŠTOLJ ZA ZAGREVANJE
HG 2000 EASY

• 2 položaja prekidača
• Zaštita od pregrevanja

• Snažan indukcioni motor 
• -45° 0° +45° okretna 

gvozdena radna ploča sa 
podešavanjem visine 

• Prekidač za zaustavljanje u 
slučaju opasnosti

• Zastita za futer
• Robusna konstrukcija sa 

stabilnim podnožjem i 
gvozdenom osnovom

DPB 13/5
PLUS

DPΒ 16/12
PLUS

DPF 16/12
PLUS

ŠIFRA 45 937 45 938 45 939
Type Bench Bench Floor
Ulazna snaga 350 W 550 W 550 W
Broj obrtaja u minuti 550 - 2.500 min⁻¹ 510-2.430 min⁻¹ 220-3.480 min⁻¹

Broj brzina 5 12 12

Prihvat stezne glave 1,5 - 13 mm 1,5 - 16 mm 1,5 - 16 mm

Radna ploča 165×165 mm 190×190 mm 255×255 mm

Hod stezne glave 50 mm 60 mm 80 mm

Zakretanje 200 mm 250 mm 340 mm

Visina 58 cm 84 cm 161 cm

ŠIFRA 41 116
Ulazna snaga 600 W
Maks. istiskivanje vazduha 210 m³/h
Kabl 3 m

Težina 1,6 kg
Uključuje

Vrećica za sakupljanje ✓

ŠIFRA 41 350
Ulazna snaga 2.000 W
Radna temperatura 50-600 °C

Maks. istiskivanje vazduha 30 m³/h

Kabl 3 m

Težina 0,8 kg

ŠIFRA 45 273
Svjetlost 4.500 lm

Trajanje života (LED) 3.000 h

Radna temperatura min: -20 ⁰C, max: +20 ⁰C

Kabl 1,8 m

Težina 2,1 kg

LED REFLEKTOR SA BAZOM
• Savršeno za korišćenje na otvorenom u 

industrijskim i neindustrijskim okruženjima
• Zaštita od prašine i vode – IP54

6.470 DIN

4.750 DIN50.000 DIN

2.110 DIN1.580 DIN 4.490 DIN

35.500 DIN19.700 DIN

 Cene uključuju PDV 20%

BUŠILICE, REFLEKTORI I OSTALI ALATI

STUBNA BUŠILICA
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DIY USE

SEMI-PRO USE

PRO USE

✓
ŠIFRA 45 484
MMA Trenutna 
korekcija 140 A

Ulazna snaga 5,75 KVA

Maks. nominalna ulazna 
struja 25 A

Kabl 2 m

Težina 3,0 kg

• Pogodno za elektrodu od 2,50
• Toplo pokretanje, tehnologija protiv lepljenja, podesiva sila zavarivanja
• Potenciometar za podešavanje ampera (A), kompenzacija napona, termička zaštita, 

brzi konektori motora, digitalni ekran

ŠIFRA 45 485
MMA Trenutna 
korekcija 160 A

Ulazna snaga 7,1 kVA

Maks. nominalna ulazna 
struja 31 A

Kabl 2,3 m

Težina 4,3 kg

• Pogodno za elektrodu od 2,50 - 3,25
• Tip elektrode za varenje sa biranjem: 1. OSNOVNI (7018), RUTIL 

(6013), 2. TIG GREBANJE  
• Toplo pokretanje, tehnologija protiv lepljenja, podesiva sila 

zavarivanja
• Potenciometar za podešavanje ampera (A), kompenzacija 

napona, termička zaštita, brzi konektori motora, digitalni ekran

ŠIFRA 45 486
MMA Trenutna 
korekcija 200 A

Ulazna snaga 7,6 kVA

Maks. nominalna ulazna 
struja 30 A

Kabl 2,3 m

Težina 6,7 kg

• Pogodno za elektrodu od 3,25 - 4,00
• Režim MMA / TIG  
• Tip elektrode za varenje sa biranjem: 1. OSNOVNI (7018), 

RUTIL (6013), INOKS (308L-316L), 2. CELULOZNI (6010), 
3. TIG GREBANJE

• Toplo pokretanje, tehnologija protiv lepljenja, podesiva 
sila zavarivanja

• Potenciometar za podešavanje ampera (A), kompenzacija 
napona, termička zaštita, brzi konektori motora, digitalni 
ekran

• Upotreba generatora

APARAT ZA ZAVARIVANJE INVERTER 
(MMA)
DWM 140 EASY

AUTOMATSKA MASKA  
ZA ZAVARIVANJE
ŠIFRA: 45 512

APARAT ZA ZAVARIVANJE INVERTER 
(MMA / TIG)
DWM 160 PLUS

APARAT ZA ZAVARIVANJE INVERTER 
(MMA / TIG)
DWM 200 PRO

INVERTERI MAŠINE ZA ZAVARIVANJE

Nije potrebna 
zamena baterije

3.830 DIN 18.300 DIN

28.900 DIN

39.500 DIN

Cene uključuju PDV 20%

• Pogodno za: MIG, TIG, ARC, PLASMA WELDING, PLASMA CUTTING
• Podešena senka pri okretanju dugmeta za senku
• Prekidač za podešavanje osetljivosti
• Podešavanje odlaganja za promenu od tamnog do jasnog (0,2–0,8 s)
• Napajanje: Solarne ćelije i 2 litijumske baterije
• U skladu sa: DIN 4/9-13
• Vreme prebacivanja: 1/25.000 sec
• Područje prikazivanja: 92 × 42 mm
• Veličina filtera: 110 × 90 × 10 mm
• Vek trajanja baterije duže od 2 godine
• Težina: 0,5 kg
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PRO USE PRO USE

PRO USEPRO USE

• Toplo pokretanje, 
tehnologija protiv lepljenja, 
podesiva sila zavarivanja

• Potenciometar za 
podešavanje ampera (A), 
termička zaštita, brzi 
konektori motora 35-70

• Potpuno digitalna i 
jednostavna upravljačka 
ploča i zaslon

• Upotreba generatora

• Tajmer, rad 2T / 4T, kontrola plina, 
kontrola visokog i niskog tlaka 
plina, nepovratni ventili za plin, 
opcijska upotreba za zavarivanje 
aluminija

• Toplo pokretanje, tehnologija 
protiv lepljenja, podesiva sila 
zavarivanja

• Potenciometar za podešavanje 
ampera (A), termička zaštita, brzi 
konektori motora 35-70, digitalni 
ekran

• Digitalna kontrola
• LED indikatori snage, 

preopterećenja i pod/prenapona
• Upotreba generatora

ŠIFRA 47 484
Trenutna korekcija (MIG) 30 - 200 A

Trenutna korekcija (MMA) 30 - 170 A

Trenutna korekcija (TIG) 20 - 200 A

Ulazna snaga 8,3 kVA

Maks. nominalna ulazna struja 36 A

Kabl 2 m

Trenutna korekcija 
MIG / MMA / TIG

15% - 200A / 170A / 200A
60% - 100A / 85A / 100A
100% - 77A / 66A / 77A

ŠIFRA 47 489
Izlazna struja korekcija 15 - 50 A

Ulazna snaga 7,6 kVA

Trenutno ocenjeno unosom 33 A

Protok gasa 300 L/min

Vazdušni pritisak 3 - 6 bar

Max seče debljinu 15 mm

Trenutna korekcija
20% - 50Α
60% - 29Α
100% - 20Α

Kabl 2,5 m

ŠIFRA 47 488
Trenutna korekcija (MMA) 10 - 180 A

Trenutna korekcija (TIG) 10 - 200 A

Ulazna snaga 7,0 kVA

Maks. nominalna ulazna struja 33,5 A

Kabl 2,5 m

Trenutna korekcija 
MMA / TIG

 30% - 180A / 200A
 60% - 127A / 141A
100% -  99A / 110A

APARAT ZA ZAVARIVANJE  
INVERTER (MIG / MMA / TIG)
EXTREMIG 200

APARAT ZA PLAZMA METAL 
SEČENJE INVERTER
POWERCUT 50K

APARAT ZA ZAVARIVANJE 
INVERTER  
(MIG / MMA / TIG)
 MIG/STICK 251 KD

APARAT ZA ZAVARIVANJE  
INVERTER PULSN (MMA / TIG)
ETIG 200 PULSE

ŠIFRA 47 486
Trenutna korekcija (MIG) 30 - 250 A

Trenutna korekcija (MMA) 20 - 200 A

Trenutna korekcija (TIG) 15 - 250 A

Ulazna snaga 10,3 kVA

Maks. nominalna ulazna struja 45 A

Trenutna korekcija 
MIG / MMA / TIG

60% - 250A / 200A / 250A
100% - 192A / 154A / 192A

Kabl 3 m

INVERTERI MAŠINE ZA ZAVARIVANJE

• Način zavarivanja, funkcija 
2T / 4T i odabir točkastog 
zavarivanja

• Toplo pokretanje, tehnologija 
protiv lepljenja, podesiva sila 
zavarivanja

• Potenciometar za 
podešavanje ampera (A), 
termička zaštita, brzi 
konektori motora 35-70

• LED indikatori napajanja, 
preopterećenja i pod/
prenapona

• Stepen zaštite IP21S
• Upotreba generatora

72.500 DIN

88.300 DIN

73.800 DIN

165.000 DIN

 Cene uključuju PDV 20%

• Visokoučinkoviti plazma inverterski stroj 
za rezanje koji koristi komprimirani zrak 
kao medij za ionizaciju

• Potenciometar za podešavanje ampera 
(A), termička zaštita, brzi konektori 
motora 10 - 25

• Potpuno digitalna i jednostavna 
upravljačka ploča i zaslon

• Lako dostupan regulator plina
• Malo, lagano telo
• Upotreba generatora
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DIY USE DIY USE

SEMI-PRO USE SEMI-PRO USE

PRO USE

SEMI-PRO USE

PRO USE

MOTOR
BRUSHLESS

VELCRO PAD  VELCRO PAD

VELCRO PAD  VELCRO PAD  ALUMINUM
BASE

VELCRO PAD  VELCRO PAD  

SEMI-PRO USE

TRAKASTA BRUSILICA
BS 900 PLUS

RENDE
P 750 PLUS

• Dugme za kontrolu dubine 
u 11 položaja za precizno 
uklanjanje materijala

• Patentirani sistem 
uklanjanja prašine sa obe 
strane

• Sistem za izvlačenje 
prašine i sakupljač 
prašine 

• Priključak za 
usisivač

ŠIFRA 43 011
Ulazna snaga 750 W
Maks. kapacitet 
ravnanja 82 × 2 mm

Dubina struganja 18 mm

ŠIFRA 45 540
Ulazna snaga 900 W
Veličina brusne trake 533 × 75 mm

Težina 3,4 kg

ŠIFRA 41 529
Ulazna snaga 125 W
Dimenzije 
podloge

147 × 100 
mm

Težina 1,1 kg

• Za vrlo uska mesta, uglove i nepristupačne 
oblasti

ŠIFRA 46 740
Ulazna snaga 350 W
Dimenzije 
podloge 150 mm

Težina 1,2 kg

VIŠENAMENSKA BRUSILICA
MS 125 EASY

EKSCENTRIČNA BRUSILICA
ROS 150 BL PRO

ROS 125/430 
PLUS

ROS 150/430 
PLUS

ŠIFRA 41 527 41 528
Ulazna snaga 430 W 430 W
Dimenzije 
podloge 125 mm 150 mm

Težina 2,1 kg 2,1 kg

EKSCENTRIČNA BRUSILICA

• Dizajn smanjenih vibracija

ŠIFRA 41 524
Ulazna snaga 150 W
Dimenzije 
podloge 182 × 90 mm

Težina 1,6 kg

TRAKASTA BRUSILICA
ΟS 150 EASY

ŠIFRA 46 757
Ulazna snaga 300 W
Dimenzije 
podloge 125 mm

Težina 1,3 kg

EKSCENTRIČNA BRUSILICA
ROS 125/300 PRO

ΟS 240 
PLUS

ΟS 320 
PLUS

ŠIFRA 41 525 41 526
Ulazna 
snaga 240 W 320 W

Dimenzije 
podloge 182 × 90 mm 230 × 115 

mm
Težina 1,9 kg 2,3 kg

4.600 DIN 4.600 DIN

7.000 DIN

28.900 DIN

9.100 DIN8.700 DIN

8.190 DIN

6.600 DIN7.790 DIN6.200 DIN

SANDERS – BRUSILICE

Cene uključuju PDV 20%

TRAKASTE BRUSILICE
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SEMI-PRO USE SEMI-PRO USE PRO USE

T-SHANK
BLADE  

DUST 
EXTRACTION

PENDULUM 3  
T-SHANK

BLADE  DUST 
EXTRACTION

MULTI
MATERIAL

SEMI-PRO USE SEMI-PRO USE SEMI-PRO USE

LASER BUILT-INPOWER

1600
WATT

+

+ +

✓

KRUŽNA TESTERA
CS 55/1200 PLUS

KRUŽNE TESTERE

JIGSAW
JS 550 PLUS

JIGSAW
JS 710 PRO

GLODALICA
RO 1600 PLUS

Ugrađen laser

POVRATNA TESTERA
RS 1050 E PLUS

Disk uključen Disk uključen

ŠIFRA 41 346
Ulazna snaga 1.050 W
Maks. dubina sečenja - Drvo 150 mm
Dužina hoda 28 mm

Težina 3,4 kg

ŠIFRA 41 341
Ulazna snaga 550 W
Maks. dubina sečenja - Drvo 55 mm
Dužina hoda 19 mm

ŠIFRA 41 342
Ulazna snaga 710 W
Maks. dubina sečenja - Drvo 105 mm
Dužina hoda 23 mm

List nije uključen
List nije uključen

List uključen

10.400 DIN 5.410 DIN 7.130 DIN

15.700 DIN12.300 DIN8.850 DIN15.700 DIN

ŠIFRA 45 336
Ulazna snaga 1.600 W
Maks. dubina uranjanja 55 mm
Uključuje    

Osnova za uranjanje 6, 8, 12 mm

Vodeća čaura ✓  

TESTERE & SKRETNICE

 Cene uključuju PDV 20%

CS 65/1500 
PLUS

CS 85/2000 
PLUS

ŠIFRA 41 344 41 345
Ulazna snaga 1.500 W 2.000 W
Dimenzije kružne 
testere 185 × 20 mm 235 × 30 mm

Maks. dubina 
sečenja-  90° 65 mm 85 mm

Maks. dubina 
sečenja - 45° 43 mm 56 mm

ŠIFRA 41 343
Ulazna snaga 1.200 W
Dimenzije kružne testere  165 × 20 mm
Maks. dubina sečenja-  90° 55 mm

Maks. dubina sečenja - 45° 36 mm
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SEMI-PRO USE

SEMI-PRO USE

INDUCTION
MOTOR

SEMI-PRO USE

LASER BUILT-IN  305mm

30mm

 DUST BAG  

LASER BUILT-IN  DUST BAG   

315mm

30mm

KORISTI SA:

KRUŽNA TESTERA  
ZA DRVO
ŠIFRA: 46 528

 

CIRKULAR
TBS 315 PLUS

19.700 DIN 26.300 DIN 35.500 DIN

47.400 DIN42.100 DIN

2.500 DIN

Cene uključuju PDV 20%

TMS 210 PLUS SCMS 210 PLUS SCMS 254 PLUS
ŠIFRA 46 042 46 041 46 613
Type Bench Radial Radial
Ulazna snaga 1.450 W 1.450 W 2.000 W
Broj obrtaja u minuti 5.000 min⁻¹ 5.000 min⁻¹ 4.800 min⁻¹

Maks. dubina sečenjaq: uglom 0° / nagibom 0° 60 × 120 mm 62 × 310 mm 90 × 300 mm

Maks. dubina sečenja na 0° / 45° 34 × 120 mm 34 × 310 mm 58 × 300 mm

Dimenzije kružne testere 210 × 30 mm / 40Τ 210 × 30 mm / 40Τ 254 × 30 mm / 60T
Težina 6,8 kg 11,0 kg 17,1 kg
Uključuje

List za kružnu testeru ✓ ✓ ✓

• Dvostruka kosa: Za 
rezanje različitih uglova 
i nagiba u oba smjera, 
lijevo i desno, bez 
potrebe za okretanjem 
djela

• Prethodno podešavanje 
za precizno i brzo 
podešavanje ugla, 
blokadu oborene ivice i 
kontrolu vibracija

• Klizna ograda, vodič 
za lasersko sečenje, 
gornji fiksni štitnik lista, 
gumirani meki rukohvat

• Produžetak stola sa 
ugrađenim proširenjima

• Vrećica za prašinu i 
priključak za usisivač

ŠIFRA 46 614
Ulazna snaga 2.000 W
Broj obrtaja u minuti 4.500 min⁻¹

Maks. dubina sečenjaq: uglom 0° / 
nagibom 0° 102 × 340 mm

Maks. dubina sečenja: uglom 0°/ 
nagibom 45° L 48 × 340 mm

Dimenzije kružne testere 305 × 30 mm / 80T
Težina 19,0 kg
Uključuje

List za kružnu testeru ✓

ŠIFRA 45 527
Ulazna snaga 2.000 W
Broj obrtaja u minuti 2.800 min⁻¹

Dimenzije kružne 
testere 315 × 30 mm / 24Τ

Veličina klupe 800 × 550 mm

Maks. visina sečenja na 
90°/45° 83 / 49 mm

Težina 44,0 kg
Uključuje

List za kružnu testeru ✓

• Snažan indukcioni motor
• Podešavanje visine lista testere
• Usisavanje i zaštita od prašine

• Predpodešavanje za precizno i brzo 
podešavanje ugla, zaključavanje i 
kontrola vibracija

• Vodilica za lasersko sečenje, gornja 
fiksna oštrica, štitnik, gumirani 
mekani rukohvat

• Produžetak stola sa ugrađenim
• proširenjima

TESTERA ZA OBORENE IVICE

TESTERA ZA OBORENE IVICE

KLIZNA SPOJNA TESTERA 
ZA OBORENE IVICE S 
DVOSTRUKIM NAGIBOM
SCMS-DB 305 PLUS
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SEMI-PRO USE

PRO USE

INDUCTION
MOTOR

INDUCTION
MOTOR

SEMI-PRO USE

SEMI-PRO USE

INDUCTION
MOTOR

254mm

30mm

 CUTTING DEPTH

78mm

 CUTTING
HEIGHT

40mm

305mm

30mm

 CUTTING DEPTH

78mm

 CUTTING
HEIGHT

53mm

POWER

370
WATT

254mm

30mm

 CUTTING DEPTH

75mm

 CUTTING
HEIGHT

40mm

VRHUNSKI CIRKULAR  
ZA OBORENE IVICE
TTMS 254 PLUS

VRHUNSKI CIRKULAR  
ZA OBORENE IVICE
TTMS 305i PRO

VRHUNSKI CIRKULAR  
ZA OBORENE IVICE 
TTMS 254i PLUS

TRAČNA PILA
TTMS 305I PRO

55.300 DIN

94.900 DIN

60.600 DIN

50.000 DIN

	 Cene	uključuju	PDV	20%

ŠIFRA 45 953
Ulazna snaga 1.550 W
Broj obrtaja u minuti 4.200	min⁻¹

Maks.	dubina	sečenja na 
0°	/	90° 162	×	78	mm

Podesivi	ugao	sečenja 47°	

Podešavanje	nagiba 45°

Visina	gornjeg	reza 40	mm

Dimenzije kružne 
testere 254 × 30 mm / 24T

Težina 14,8	kg
Uključuje

List	za	kružnu	testeru ✓

• Aluminijumsko	liveno	telo
• Podesiva	šipka	za	rezove	
masovne	proizvodnje

ŠIFRA 45 955
Ulazna snaga 1.300 W
Broj obrtaja u minuti 2.850	min⁻¹

Maks.	dubina	sečenja at 
0°	/	90° 168	×	78	mm

Podesivi	ugao	sečenja 50°

Podešavanje	nagiba 45°

Visina	gornjeg	reza 53 mm

Dimenzije kružne 
testere 305 × 30 mm / 48Τ

Težina 21,0	kg
Uključuje

List	za	kružnu	testeru ✓

• Snažan	indukcioni	motor	od	1.300W		
• Patentirani	sistem	hvata	u	3	položaja		
• Aluminijumski branik

ŠIFRA 45 954
Ulazna snaga 1.300 W
Broj obrtaja u minuti 2.850	min⁻¹

Maks.	dubina	sečenja na 
0°	/	90° 162	×	75	mm

Podesivi	ugao	sečenja 	47°

Podešavanje	nagiba 45°

Visina	gornjeg	reza 40	mm

Dimenzije kružne 
testere 254 × 30 mm / 40T

Težina 18,5	kg
Uključuje

List	za	kružnu	testeru ✓

• Snažan	indukcioni	motor
• Aluminijumsko	liveno	telo	
• Podesivi	ugao	sečenja	from	0°	to	47°
• Podesiva	šipka	za	rezove	masovne	proizvodnje	

MAŠINE ZA FALCOVANJE – 2 RADNJE 

• Indukcioni	motor,	za	dugi	vek	trajanja	bez	
održavanja

• Nagibni	(0	-	45°)	sto	od	livenog	
aluminijuma	sa	preklopnim	nastavkom

• Prihvat	2",	2	1/2",	4"	crevo	za	usisavanje	
prašine

• LED	radno	svetlo

ŠIFRA 47 877
Ulazna snaga 370 W
Broj obrtaja u minuti 0	-	1.400	min⁻¹

Veličina	lista	tračne	
testere

1.712	x	9,5	x	
0,35	mm

Brzina	lista	trakaste	
testere 720	m/min

Radna	ploča 335	x	340	mm

Maks.	visina	sečenja 100	mm

Maks. širina 
sečenja 240 mm
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HOME USE

PRO USE

HOME USE

2hp  200L/min
MAX  

8
BAR

MAX 

 OIL
LUBRICATED

2hp  222L/min
MAX  

8
BAR

MAX 

 OIL
LUBRICATED

4hp  354L/min
MAX  

10
BAR

MAX 

 OIL
LUBRICATED

✓

• Ergonomska drška za 
lakši transport 

• Veliki točkovi i prednji 
ulošci za bolji oslonac  

• Regulator pritiska sa 
dvostrukim izlazom za 
komprimovani vazduh

• Veliki točkovi i prednji 
ulošci za bolji oslonac  

• Regulator pritiska sa 
dvostrukim izlazom za 
komprimovani vazduh and 
Zaštita od preopterećenja  

• Veliki prozor za kontrolu 
količine ulja

• Cilindar od livenog 
gvožđa za bolje hlađenje i 
izdržljivost

• Regulator pritiska sa 
izlazom za komprimovani 
vazduh i zaštitu od 
preopterećenja

• Usisni filter dizajniran za 
optimizaciju performansi 
kompresora

• Veliki prozor za kontrolu 
količine ulja

AC-D 250 
EASY

ŠIFRA 47 244
Nominalni napon 230 V ~ 1 Ph

Ulazna snaga 2,0 hp
Broj cilindara 1

Broj obrtaja u minuti 2.850 min⁻¹

Maks. pritisak 8 bar

Maks. istiskivanje 
vazduha 200 L/min

Rezervoara 50 L
Težina 32,0 kg

AC-D 24/2MC 
EASY

AC-D 50/2MC 
EASY

ŠIFRA 45 897 45 898
Nominalni napon 230 V ~ 1Ph 230 V ~ 1Ph

Ulazna snaga 2,0 hp 2,0 hp
Broj cilindara 1 1

Broj obrtaja u minuti 2.850 min⁻¹ 2.850 min⁻¹

Maks. pritisak 8 bar 8 bar

Maks. istiskivanje 
vazduha 222 L/min 222 L/min

Rezervoara 24 L 50 L
Težina 25,0 kg 32,0 kg

AC-B 90/4MC 
PRO

AC-B 150/4MC 
PRO

ŠIFRA 46 589 46 590
Nominalni napon 230 V ~ 1 Ph 230 V ~ 1 Ph

Ulazna snaga 4,0 hp 4,0 hp
Broj cilindara 2 2

Broj obrtaja u minuti 950 min⁻¹ 950 min⁻¹

Maks. pritisak 10 bar 10 bar

Maks. istiskivanje 
vazduha 354 L/min 354 L/min

Rezervoara 90 L 150 L
Težina 42,0 kg 82,0 kg

Na remen za profesionalnu 
upotrebu

Prekidač pritiska LEFOO Zamka za vodu

27.600 DIN

28.900 DIN

93.000 DIN69.900 DIN

25.000 DIN

DIREKTNI VAZDUŠNI 
KOMPRESOR  
SA ULJEM

DIREKTNI 
KOMPRESORI 
VAZDUHA SA ULJEM

KOMPRESORI ZA VAZDUH

PROFESIONALNI 
KOMPRESORI ZA 
VAZDUH SA KAIŠNIM  
PRENOSOM
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HEAVY DUTY
2

CYLINDERS

3hp  420L/min
MAX  

10
BAR

MAX 

 OIL
LUBRICATED

✓

HEAVY DUTY

HEAVY DUTY
2

CYLINDERS

3ph

✓

10
BAR

MAX 

 OIL
LUBRICATED

5,5hp  690L/min
MAX  

10
BAR

MAX 

 OIL
LUBRICATED

✓

• U potpunosti napravljeno od livenog 
gvožđa za: 1. bolju efikasnost, 2. niže 
operativne troškove, 3. duže vreme 
rada, 4. bolje hlađenje, 5. veću 
izdržljivost

• Regulator pritiska sa izlazom za 
komprimovani vazduh i zaštitu od 
preopterećenja

• Veliki prozor za kontrolu količine ulja
• 2 godine garancije, čak i za 

profesionalnu upotrebu

• U potpunosti napravljeno od livenog 
gvožđa

• Regulator pritiska sa dvostrukim 
izlazom za komprimovani vazduh i 
zaštitu od preopterećenja

• Intake filter designed to optimise 
compressor performance

• Veliki prozor za kontrolu količine ulja
• Kompaktni zadnji točkovi i prednji 

rotacioni točak za lakši transport
• 2 godine garancije, čak i za 

profesionalnu upotrebu

AC-B 100/3MC 
HD

ŠIFRA 39 830
Nominalni napon 230 V ~ 1 Ph
Ulazna snaga 3 hp
Broj cilindara 2

Broj obrtaja u minuti 1.180 min⁻¹

Maks. pritisak 10 bar

Maks. istiskivanje vazduha 420 L/min

Rezervoara 100 L
Težina 81 kg

AC-B 270/5TC 
HD

ŠIFRA 39 833
Nominalni napon 400 V ~ 3 Ph
Ulazna snaga 5,5 hp
Broj cilindara 2

Broj obrtaja u minuti 1.145 min⁻¹

Maks. pritisak 10 bar

Maks. istiskivanje vazduha 690 L/min

Rezervoara 270 L
Težina 174 kg

• U potpunosti napravljeno od livenog 
gvožđa

• Regulator pritiska sa dvostrukim 
izlazom za komprimovani vazduh i 
zaštitu od preopterećenja

• Veliki prozor za kontrolu količine ulja
• Kompaktni zadnji točkovi i prednji 

rotacioni točak za lakši transport
• 2 godine garancije, čak i za 

profesionalnu upotrebu

AC-B 200/3MC 
HD

AC-B 200/4TC 
HD

ŠIFRA 39 831 39 832
Nominalni napon 230 V ~ 1 Ph 400 V ~ 3 Ph
Ulazna snaga 3 hp 4 hp
Broj cilindara 2 3

Broj obrtaja u minuti 1.180 min⁻¹ 1.200 min⁻¹

Maks. pritisak 10 bar 10 bar

Maks. istiskivanje vazduha 420 L/min 580 L/min

Rezervoara 200 L 200 L
Težina 103 kg 124 kg

Na remen za profesionalnu 
upotrebu

Na remen za profesionalnu 
upotrebu

Na remen za profesionalnu 
upotrebu

105.000 DIN

128.000 DIN 158.000 DIN

210.000 DIN

PROFESIONALNI 
VAZDUŠNI KOMPRESOR 
SA KAIŠNIM PRENOSOM

PROFESIONALNI 
VAZDUŠNI KOMPRESOR 
SA KAIŠNIM PRENOSOM

KOMPRESORI ZA VAZDUH

 Cene uključuju PDV 20%

PROFESIONALNI 
KOMPRESORI ZA VAZDUH 
SA KAIŠNIM PRENOSOM 

PRO
GARANCIJA
GODINE

PRO
GARANCIJA
GODINE

PRO
GARANCIJA
GODINE
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PRO USE

SEMI-PRO USE

IDEAL FOR
OLIVE 

HARVESTERS

12V

✓

✓

✓

GPG 1100iS PRO GPG 2000i PRO GPG 2500i PRO GPG 3500iE PRO

ŠIFRA 47 524 46 100 46 101 46 102
Nominalni napon 230 V | 50 Hz 230 V ~ 1 Ph 230 V ~ 1 Ph 230 V ~ 1 Ph

Maks snaga 1,1 kVA 2,0 kVA 2,5 kVA 3,5 kVA
Nominalna izlazna struja 4,4 A 7,8 A 10,0 A 13,9 A

Izlaz (AC) 1 × 16 A 1 × 16 A 1 × 16 A 2 × 16 A

Izlaz (DC) 1 × 60 A 1 × 8,3 A / 1 × USB 1 × 8,3 A / 1 × USB 1 × 8,3 A / 1 × USB

Pomak cilindra 60,0 cc 79,7 cc 120,0 cc 212,0 cc

Rezervoara za gorivo 2,6 L 4 L 4,5 L 8,3 L
Račin pokretanja Trzaj Trzaj Trzaj Trzaj / Εlektrično paljenje

Težina 14,0 kg 22 kg 24 kg 44 kg

GPG 3000 PLUS GPG 6000 PLUS GPG 6000E PLUS

ŠIFRA 46 093 46 094 46 095
Nominalni napon 230 V ~ 1 Ph 230 V ~ 1 Ph 230 V ~ 1 Ph

Maks snaga 3,0 kVA 6,0 kVA 6,0 kVA
Nominalna izlazna struja 11,7 A 23,9 A 23,9 A

Izlaz (AC) 2 × 16 A 1 × 16 A / 1 × 32 A 1 × 16 A / 1 × 32 A

Izlaz (DC) 1 × 8,3 A 1 × 8,3 A 1 × 8,3 A

Pomak cilindra 212,0 cc 420,0 cc 420,0 cc

Rezervoara za gorivo 15,0 L 25,0 L 25,0 L
Račin pokretanja Trzaj Trzaj Trzaj / Εlektrično paljenje

Težina 41 kg 73 kg 78 kg

• Tehnologija stabilizacije AVR 
napona

• Veliki rezervoar za gorivo za 
dodatno vreme rada  

• Bezbedan nizak nivo ulja, 
Zaštita od preopterećenja i anti 
vibracioni sistem

BENZINSKI GENERATORI

BENZINSKI GENERATORI
Sa elektricnim 
pokretanjem

Izuzetno 
lagan

59.200 DIN

47.400 DIN 87.000 DIN 98.800 DIN

77.700 DIN 92.200 DIN 125.000 DIN

Cene uključuju PDV 20%

GENERATORI

• Tehnologija stabilizacije napona 
invertera

• Rad sa niskim nivoom buke  
• Elektronska kontrola stabilnosti (ESC) 

za uštedu goriva
• Paralelne priključne utičnice za 

udvostručavanje performansi  
• Bezbedan nizak nivo ulja, Zaštita od 

preopterećenja i anti vibracioni sistem

Ergonomski dizajn i 
točkovima za lakši 
transport
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HEAVY DUTY

✓

HEAVY DUTY

LED

GPG 6000E HD GPG 6800E HD GPG 7500TE HD GPG 8500E HD GPG 10600TE HD

ŠIFRA 46 097 46 098 47 525 46 099 47 526
Nominalni napon 230 V ~ 1 Ph 230 V ~ 1 Ph 400 V ~ 3 Ph 230 V ~ 1 Ph 400 V ~ 3 Ph

Maks snaga 6,0 kVA 6,8 kVA 400V: 7,5 A  
230V: 2,5 A 8,5 kVA 400V: 10,6 kVA 

230V:   8,5 kVA

Nominalna izlazna struja 23,9 A  27,4 A  400V: 17,3 A  
230V: 10,0 A 34,8 A  400V: 25,0 A  

230V: 34,8 A

Izlaz (AC) 1 × 16 A / 1 × 32 A 1 × 16 A / 1 × 32 A 1 × 16 A / 1 × 32 A 2 × 16 A / 1 × 32 A 1 × 16 A / 1 × 32 A

Izlaz (DC) 1 × 8,3 A 1 × 8,3 A 1 × 8,3 A 1 × 8,3 A 1 × 8,3 A

Pomak cilindra 420,0 cc 438,0 cc 420,0 cc 500,0 cc 500,0 cc

Rezervoara za gorivo 28,0 L 28,0 L 28,0 L 28,0 L 28,0 L

Račin pokretanja Trzaj /  
Εlektrično paljenje

Trzaj /  
Εlektrično paljenje

Trzaj /  
Εlektrično paljenje

Trzaj /  
Εlektrično paljenje

Trzaj /  
Εlektrično paljenje

Težina 85,5 kg 88 kg 85,5 kg 98 kg 98,0 kg

ŠIFRA 46 096
Nominalni napon 230 V ~ 1 Ph

Maks snaga 3,0 kVA
Nominalna izlazna struja 11,7 A

Izlaz (AC) 2 × 16 A

Izlaz (DC) 1 × 8,3 A

Pomak cilindra 212,0 cc

Rezervoara za gorivo 18,0 L
Račin pokretanja Trzaj

Težina 46 kg
• Tehnologija stabilizacije AVR napona  
• Snazan celicni ram
• Bezbedan nizak nivo ulja, Zaštita od preopterećenja i 

anti vibracioni sistem
• 2 godine garancije, čak i za profesionalnu 

upotrebu

BENZINSKI GENERATOR
GPG 3000 HD

Veoma veliki 
rezervoar za gorivo 
za maksimalno vreme 
rada

HEAVY DUTY BENZINSKI 
GENERATOR

PRO
GARANCIJA
GODINE

54.000 DIN

150.000 DIN145.000 DIN124.000 DIN121.000 DIN110.000 DIN

 Cene uključuju PDV 20%

GENERATORI

• Tehnologija stabilizacije 
AVR napona  

• Veoma veliki rezervoar 
za gorivo za maksimalno 
vreme rada

• Točkići za jednostavno 
nošenje 

• Snažan čelični ram
• Bezbedan nizak nivo ulja 
• Zaštita od preopterećenja
• I Anti Vibracioni Sistem
• LED svetlo za rad

HEAVY DUTY
onon

PRO
GARANCIJA
GODINE
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DOMESTIC USE

INDUCTION
MOTOR

INDUCTION
MOTOR

INOX

INOX INOX INOX

DOMESTIC USE

DOMESTIC USE
FOR

CLEAN
WATER

IDEAL
FOR

WELLS

15.200 DIN

16.100 DIN

16.100 DIN14.000 DIN12.000 DIN11.600 DIN

10.000 DIN7.900 DIN6.470 DIN

11.100 DIN11.200 DIN7.790 DIN

Cene uključuju PDV 20%

CWSP 400 CWSP 750 CWSP 750X CWSP 1000MS

ŠIFRA 43 474 43 475 43 479 43 482
Ulazna snaga 0,5 hp 1,0 hp 1,0 hp 1,4 hp
Ukupno podizanje glave 8 m 8,5 m 8,5 m 40 m

Maks. protok 7,0 m³/h 12,5 m³/h 11,0 m³/h 6,5 m³/h

Maks. dubina 7 m 7 m 7 m 7 m

Min. nivo usisa 5 mm 5 mm 11 mm 50 mm
Min. nivo pokretanja pumpe za vodu 100 mm 135 mm 35 mm 60 mm

Maks. granulacija 5 mm 5 mm 5 mm 1 mm

Dimenzija izlaza 1", 1 ¼", 1 ½" 1", 1 ¼", 1 ½" 1",1 ¼", 1 ½" 1" 

SPP 800 SPP 800X SPP 1200X SPP 1100XF

ŠIFRA 43 485 43 483 43 484 43 486
Ulazna snaga 1,1 hp 1,1 hp 1,6 hp 1,5 hp
Maks. pritisak 3,8 bar 3,8 bar 3,8 bar 4,5 bar

Ukupno podizanje glave 38 m 38 m 46 m 45 m

Maks. protok 3,5 m³/h 3,2 m³/h 3,7 m³/h 4,6 m³/h

Dimenzije ulaza - izlaza 1"/1" 1"/1" 1"/1" 1"/1"

• Indukcioni motor, SiC mehanički zaptivač i INOKS 
vratilo obezbeđuju dugotrajnu upotrebu

• Zaštita motora IPX8

POVRŠINSKE PUMPE 
ZA VODU

POTAPAJUĆE PUMPE  
ZA KIŠNICU

MLAZNE 
PUMPE

• Motor sa bakarnim namotajem za dugotrajnu upotrebu
• Antikorozivna prevlaka naneta elektroforezom  
• SiC mehanički zaptivač za maksimalnu zaštitu motora
• Zaštita motora IP44  

• Indukcioni motor, SiC mehanički zaptivač i INOKS 
vratilo obezbeđuju dugotrajnu upotrebu

• Zaštita motora IPX4
• Ugradjen filter za vodu (samo za sifru 43486)

PUMPE ZA VODU - NA STRUJU

VWP 500 VWP 1000 CWP 500 CWP 1000 JET 500 JET 750 JET 1000L HMP 3-850 HMP 6-1250

ŠIFRA 42 920 42 921 42 922 42 923 42 924 42 925 42 926 42 927 42 928
Tip Volumetrijska Volumetrijska Centrifugalna Centrifugalna Samousisna Samousisna Samousisna Horizontalna Višestepena Horizontalna Višestepena
Ulazna snaga 0,5 hp 1,0 hp 0,5 hp 1,0 hp 0,5 hp 0,8 hp 1,0 hp 0,9 hp 1,3 hp
Maks. pritisak 4 bar 7 bar 2 bar 3 bar 4,2 bar 4,6 bar 5 bar 4 bar 5,2 bar

Ukupno podizanje glave 40 m 40 m 20 m 30 m 42 m 46 m 50 m 40 m 52 m

Maks. protok 2,1 m³/h 2,7 m³/h 4,8 m³/h 6,0 m³/h 2,4 m³/h 2,7 m³/h 3,3 m³/h 3,6 m³/h 6,6 m³/h

Dimenzije ulaza -izlaza 1"/1" 1"/1" 1"/1" 1"/1" 1"/1" 1"/1" 1"/1" 1"/1" 1¼"/1"

Ulazna struja 2,27 A 4,35 A 2,27 A  4,35 A 2,27 A 3,41 A 4,55 A 3,86 A 5,68 A

GARANCIJA
GODINE

GARANCIJA
GODINE

GARANCIJA
GODINE
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DOMESTIC USE

INDUCTION
MOTOR

INDUCTION
MOTOR

INOX INOX

DOMESTIC USE
FOR

DIRTY
WATER

13.000 DIN 14.400 DIN 16.500 DIN 19.700 DIN 28.400 DIN

12.200 DIN

26.300 DIN23.600 DIN18.300 DIN

10.500 DIN8.850 DIN8.320 DIN7.900 DIN

	 Cene	uključuju	PDV	20%

BSPU 800/19 BSPU 900/24 BSPU 1300/24

ŠIFRA 43 487 43 488 43 489
Ulazna snaga 1,1 hp 1,2 hp 1,7 hp
Maks. pritisak 3 bar 3 bar 3 bar

Ukupno podizanje glave 38 m 42	m 50	m

Maks. protok 3,5 m³/h 3,6 m³/h 4,5 m³/h

Dimenzije	ulaza	-	izlaza 1"/1" 1"/1" 1"/1" 

Kapacitet rezervoara pod 
pritiskom 19 L 24 L 24 L

DWSP 550 DWSP 750 DWSP 900 DWSP 750X DWSP 1100X

ŠIFRA 43 476 43 477 43 478 43 480 43 481
Ulazna snaga 0,7 hp 1,0 hp 1,2 hp 1,0 hp 1,5 hp
Ukupno podizanje glave 7 m 8 m 8,5 m 8 m 10,5	m

Maks. protok 10,0	m³/h 13,0	m³/h 14,0	m³/h 13,0	m³/h 16,5 m³/h

Maks. dubina 7 m 7 m 7 m 7 m 7 m

Min. nivo usisa 37 mm 37 mm 37 mm 45 mm 45 mm
Min. nivo pokretanja pumpe za vodu 145 mm 145 mm 155 mm 135 mm 135 mm

Maks. granulacija 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm

Dimenzija	izlaza 1",1 ¼", 1 ½" 1",1 ¼", 1 ½" 1",1 ¼", 1 ½" 1",1 ¼", 1 ½" 1",1 ¼", 1 ½" 

• Automatska	potapajuća	pumpa	za	vodu,	
pogodna	za	odvođenje	tečnosti	ispunjene	
sitnim	česticama.	Sposobna	da	pumpa	
prljavu, prelivnu i mutnu vodu

• Indukcioni	motor,	SiC	mehanički	zaptivač	
i	INOKS	vratilo	obezbeđuju	dugotrajnu	
upotrebu

• Zaštita	motora	IPX8

POTAPAJUĆE PUMPE  
ZA PRLJAVU VODU

PUMPNE JEDINICE  
ZA POJAČANJE MLAZA

• Indukcioni	motor,	SiC	mehanički	zaptivač	i 
INOKS	vratilo	obezbeđuju	dugotrajnu	upotrebu	

• Manometar i automatski presostat
• Engine	protection	IPX4
• Ugradjen filter za vodu (samo za sifru 43 488, 43 489)

PUMPE ZA VODU - NA STRUJU

VWP 500 VWP 1000 CWP 500 CWP 1000 JET 500 JET 750 JET 1000L HMP 3-850 HMP 6-1250

ŠIFRA 42 920 42 921 42 922 42 923 42 924 42 925 42 926 42 927 42 928
Tip Volumetrijska Volumetrijska Centrifugalna Centrifugalna Samousisna Samousisna Samousisna Horizontalna Višestepena Horizontalna Višestepena
Ulazna snaga 0,5 hp 1,0 hp 0,5 hp 1,0 hp 0,5 hp 0,8 hp 1,0 hp 0,9 hp 1,3 hp
Maks. pritisak 4 bar 7 bar 2	bar 3 bar 4,2	bar 4,6 bar 5 bar 4 bar 5,2	bar

Ukupno podizanje glave 40	m 40	m 20	m 30	m 42	m 46 m 50	m 40	m 52	m

Maks. protok 2,1	m³/h 2,7	m³/h 4,8 m³/h 6,0	m³/h 2,4	m³/h 2,7	m³/h 3,3 m³/h 3,6 m³/h 6,6 m³/h

Dimenzije	ulaza	-izlaza 1"/1" 1"/1" 1"/1" 1"/1" 1"/1" 1"/1" 1"/1" 1"/1" 1¼"/1"

Ulazna struja 2,27	A 4,35 A 2,27	A  4,35 A 2,27	A 3,41 A 4,55 A 3,86 A 5,68 A

GARANCIJA
GODINE

GARANCIJA
GODINE
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PRO USE

PRO USE

SEMI-PRO USE

HEAVY DUTY

FOR

CLEAN
WATER

FOR

CLEAN
WATER

FOR

DIRTY
WATER

GWP 40/79 PLUS

ŠIFRA 46 632
Prečnik usisavanja porta 1,5"

Prečnik pražnjenja porta 1,5" 
Ukupno podizanje glave 16 m
Maks. protok 14 m³/hr
Pomak cilindra 78,5 cc
Ulazna snaga 2,6 hp

Rezervoara za gorivo 1,8 L

Težina 14,0 kg

GWP 50/212 H PRO GWP 50/389 H PRO

ŠIFRA 46 638 46 640
Prečnik usisavanja porta 2,0" 2,0"

Prečnik pražnjenja porta 2,0" 2,0"
Ukupno podizanje glave 50 m 90 m
Maks. protok 30 m³/hr 30 m³/hr
Pomak cilindra 212 cc 389 cc
Ulazna snaga 7,0 hp 13,0 hp

Rezervoara za gorivo 3,6 L 6,5 L

Težina 26,0 kg 60,0 kg

GWP 80/212 ST PRO GWP 80/301 FT PRO

ŠIFRA 46 636 46 637
Prečnik usisavanja porta 3,0" 3,0"

Prečnik pražnjenja porta 3,0" 3,0"
Ukupno podizanje glave 26 m 26 m
Maks. protok 60 m³/hr 66 m³/hr
Maks. granulacija 25,4 mm 25,4 mm

Pomak cilindra 212 cc 301 cc
Ulazna snaga 7,0 hp 10,0 hp

Rezervoara za gorivo 3,6 L 5,4 L

Težina 36,0 kg 61,0 kg

• Bezbedan nizak nivo ulja
• Dvostepeni filter za vazduh
• Sistem protiv vibracija
• 4-taktni motor sa vazdušnim hlađenjem

• Bezbedan nizak nivo ulja
• Dvostepeni filter za vazduh
• Sistem protiv vibracija
• 4-taktni motor sa vazdušnim hlađenjem, 

zahtjevna

• Bezbedan nizak nivo ulja
• Dvostepeni filter za vazduh
• Sistem protiv vibracija
• 4-taktni motor sa vazdušnim hlađenjem, 

zahtjevna

22.300 DIN

42.100 DIN 92.200 DIN

87.000 DIN47.400 DIN

BENZINSKA PUMPA  
ZA ČISTU VODU

BENZINSKE PUMPE  
ZA ČISTU VODU,  
VISOKO PODIZANJE

BENZINSKE PUMPE  
ZA PRLJAVU VODU

Cene uključuju PDV 20%

POVRŠINSKA BENZINSKA PUMPA
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PRO USE

PRO USE

PRO USE

FOR

CLEAN
WATER

FOR

CLEAN
WATER

GWP 50/212 H2 PRO

ŠIFRA 46 639
Prečnik usisavanja porta 2,0"

Prečnik pražnjenja porta 2,0", 1,5", 1,5"
Ukupno podizanje glave 80 m
Maks. protok 16 m³/hr
Pomak cilindra 212 cc
Ulazna snaga 7,0 hp

Rezervoara za gorivo 3,6 L

Težina 26,0 kg

GWP 50/212 PRO GWP 80/212 PRO

ŠIFRA 46 634 46 635
Prečnik usisavanja porta 2,0" 3,0"

Prečnik pražnjenja porta 2,0" 3,0"
Ukupno podizanje glave 28 m 28 m
Maks. protok 36 m³/hr 60 m³/hr
Pomak cilindra 212 cc 212 cc
Ulazna snaga 7,0 hp 7,0 hp

Rezervoara za gorivo 3,6 L 3,6 L

Težina 23,5 kg 25,5 kg

GWP 50/212 CH PRO GWP 80/212 CH PRO

ŠIFRA 46 641 46 642
Prečnik usisavanja porta 2,0" 3,0"

Prečnik pražnjenja porta 2,0" 3,0"
Ukupno podizanje glave 35 m 26 m
Maks. protok 32 m³/hr 60 m³/hr
Pomak cilindra 212 cc 212 cc
Ulazna snaga 7,0 hp 7,0 hp

Rezervoara za gorivo 3,6 L 3,6 L

Težina 23,0 kg 25,0 kg

• Bezbedan nizak nivo ulja
• Dvostepeni filter za vazduh
• Sistem protiv vibracija
• 4-taktni motor sa vazdušnim hlađenjem 28.900 DIN

47.400 DIN

46.000 DIN42.100 DIN

31.600 DIN

BENZINSKA PUMPA  
ZA ČISTU VODU,  
VISOKO PODIZANJE

BENZINSKE PUMPE  
ZA ČISTU VODU

BENZINSKE PUMPE  
ZA VODU ZA KEMIKALIJE

 Cene uključuju PDV 20%

POVRŠINSKA BENZINSKA PUMPA

• Telo pumpe, dvostepena turbina od aluminijuma sa 
3 izlaza

• Bezbedan nizak nivo ulja
• Dvostepeni filter za vazduh
• Sistem protiv vibracija
• 4-taktni motor sa vazdušnim hlađenjem, zahtevna

• Telo pumpe i turbina od polimernog 
materijala za otpornost na oksidaciju

• Bezbedan nizak nivo ulja
• Dvostepeni filter za vazduh
• Sistem protiv vibracija
• 4-taktni motor sa vazdušnim hlađenjem, 

zahtjevna



ZA PROFESIONALNE 
REZULTATE

UREĐAJ ZA PRANJE
VISOKIM 
PRITISKOM

|    33www.ffgroup-tools.com           ffgrouptoolsgr

HOME USE

SEMI-PRO USE

INDUCTION
MOTOR

BICYCLE  

FENCE

TOTAL STOP
SYSTEM  

50oC
COLD WATER

MAX

TOTAL STOP
SYSTEM  

50oC
COLD WATER

MAX

HOUSE  

MOTORCYCLE  

CAR  

FENCE

HOUSE

MOTORCYCLE  

CAR

FENCE  

GARDEN

HOUSE

MOTORCYCLE  

CAR

FENCE  

GARDEN

HOUSE

MOTORCYCLE  

CAR

FENCE  

GARDEN

HOUSE  

BOAT  

TRUCK  

CONSTRUCTION

LIGHT USE OCCASIONAL USE OCCASIONAL USE

FREQUENT USE FREQUENT USE SEMI-PRO USE

• Aluminij klipna pumpa od 
nerđajućeg čelika

• Automatski premosni ventil 
sa rasterećenjem pritiska na 
visini pumpe

• Ugrađena termička zaštita

HPW 100 EASY  HPW 130 EASY  HPW 140 EASY  

ŠIFRA 43 413 43 414 43 415
Površina 20-40 m² 40-60 m² 60-90 m²

Nivo zaprljanosti Manji Srednji Veći

Ulazna snaga 1.400 W 1.800 W 2.000 W
Maks. pritisak 100 bar 130 bar 140 bar
Maks. protok 330 L/h 402 L/h 402 L/h
Tip pumpe / Materijal Klimava ploča / Aluminijum Klimava ploča / Aluminijum Klimava ploča / Aluminijum

Kabl 5 m 5 m 5 m

Težina 5,8 kg 8,8 kg 10,0 kg
Uključuje

Pištolj sa okidačem - Produžetak koplja - 
Podesiva koplja - Crevo visokog pritiska od 5m 
- Pjena za pištolj 

Pištolj sa okidačem - Podesiva koplja - Koplje sa turbo 
mlaznicom - Crevo visokog pritiska od 5m - Rezervoar 
za deterdžent 

Pištolj sa okidačem - Podesiva koplja - Koplje sa turbo 
mlaznicom - Crevo visokog pritiska od 5m - Rezervoar 
za deterdžent 

HPW 145i PLUS  HPW 150і PLUS   HPW 160і PLUS  

ŠIFRA 43 416 43 417 43 418
Površina 60-90 m² 90-120 m² 90-120 m²

Nivo zaprljanosti Veći Veći Veći

Ulazna snaga 2.000 W 2.500 W 3.000 W
Maks. pritisak 145 bar 150 bar 160 bar
Maks. protok 402 L/h 438 L/h 522 L/h
Tip pumpe / Materijal Klimava ploča / Aluminijum Klimava ploča / Aluminijum Klimava ploča / Mesing

Kabl 5 m 5 m 5 m

Težina 19,3 kg 22,3 kg 25,0 kg
Uključuje

Metalni pištolj sa okidačem - Podesiva metalna 
koplja - Celično crevo visokog pritiska od 8m - 
Rezervoar za deterdžent 

Metalni pištolj sa okidačem - Podesiva metalna koplja 
- Metalno koplje sa turbo mlaznicom - Celično crevo 
visokog pritiska od 7m - Rezervoar za deterdžent 

Metalni pištolj sa okidačem - Podesiva metalna koplja 
- Metalno koplje sa turbo mlaznicom - Celično crevo 
visokog pritiska od 7m - Rezervoar za deterdžent 

• Indukcioni motor, za dug radni vek 
bez održavanja

• Stavite deterdzent tokom nizeg 
usisnog pritiska  

• Aluminij klipna pumpa od 
nerđajućeg čelika

• Automatski premosni ventil sa 
rasterećenjem pritiska na visini 
pumpe

• Ugrađena termička zaštita

10.400 DIN

32.400 DIN

17.800 DIN

39.500 DIN

21.000 DIN

44.700 DIN

UREĐAJI ZA PRANJE
PODO HLADNE VODE 
VISOK PRITISAK

UREĐAJI ZA PRANJE
PODO HLADNE VODE 
VISOK PRITISAK

UREĐAJ ZA PRANJE VISOKIM PRITISKOM – HLADNA VODA

 Cene uključuju PDV 20%
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HOME USE

SEMI-PRO USE

INDUCTION
MOTOR

BICYCLE  

FENCE

TOTAL STOP
SYSTEM  

50oC
COLD WATER

MAX

TOTAL STOP
SYSTEM  

50oC
COLD WATER

MAX

HOUSE  

MOTORCYCLE  

CAR  

FENCE

HOUSE

MOTORCYCLE  

CAR

FENCE  

GARDEN

HOUSE

MOTORCYCLE  

CAR

FENCE  

GARDEN

HOUSE

MOTORCYCLE  

CAR

FENCE  

GARDEN

HOUSE  

BOAT  

TRUCK  

CONSTRUCTION

LIGHT USE OCCASIONAL USE OCCASIONAL USE

FREQUENT USE FREQUENT USE SEMI-PRO USE

• Aluminij klipna pumpa od 
nerđajućeg čelika

• Automatski premosni ventil 
sa rasterećenjem pritiska na 
visini pumpe

• Ugrađena termička zaštita

HPW 100 EASY  HPW 130 EASY  HPW 140 EASY  

ŠIFRA 43 413 43 414 43 415
Površina 20-40 m² 40-60 m² 60-90 m²

Nivo zaprljanosti Manji Srednji Veći

Ulazna snaga 1.400 W 1.800 W 2.000 W
Maks. pritisak 100 bar 130 bar 140 bar
Maks. protok 330 L/h 402 L/h 402 L/h
Tip pumpe / Materijal Klimava ploča / Aluminijum Klimava ploča / Aluminijum Klimava ploča / Aluminijum

Kabl 5 m 5 m 5 m

Težina 5,8 kg 8,8 kg 10,0 kg
Uključuje

Pištolj sa okidačem - Produžetak koplja - 
Podesiva koplja - Crevo visokog pritiska od 5m 
- Pjena za pištolj 

Pištolj sa okidačem - Podesiva koplja - Koplje sa turbo 
mlaznicom - Crevo visokog pritiska od 5m - Rezervoar 
za deterdžent 

Pištolj sa okidačem - Podesiva koplja - Koplje sa turbo 
mlaznicom - Crevo visokog pritiska od 5m - Rezervoar 
za deterdžent 

HPW 145i PLUS  HPW 150і PLUS   HPW 160і PLUS  

ŠIFRA 43 416 43 417 43 418
Površina 60-90 m² 90-120 m² 90-120 m²

Nivo zaprljanosti Veći Veći Veći

Ulazna snaga 2.000 W 2.500 W 3.000 W
Maks. pritisak 145 bar 150 bar 160 bar
Maks. protok 402 L/h 438 L/h 522 L/h
Tip pumpe / Materijal Klimava ploča / Aluminijum Klimava ploča / Aluminijum Klimava ploča / Mesing

Kabl 5 m 5 m 5 m

Težina 19,3 kg 22,3 kg 25,0 kg
Uključuje

Metalni pištolj sa okidačem - Podesiva metalna 
koplja - Celično crevo visokog pritiska od 8m - 
Rezervoar za deterdžent 

Metalni pištolj sa okidačem - Podesiva metalna koplja 
- Metalno koplje sa turbo mlaznicom - Celično crevo 
visokog pritiska od 7m - Rezervoar za deterdžent 

Metalni pištolj sa okidačem - Podesiva metalna koplja 
- Metalno koplje sa turbo mlaznicom - Celično crevo 
visokog pritiska od 7m - Rezervoar za deterdžent 

• Indukcioni motor, za dug radni vek 
bez održavanja

• Stavite deterdzent tokom nizeg 
usisnog pritiska  

• Aluminij klipna pumpa od 
nerđajućeg čelika

• Automatski premosni ventil sa 
rasterećenjem pritiska na visini 
pumpe

• Ugrađena termička zaštita

10.400 DIN

32.400 DIN

17.800 DIN

39.500 DIN

21.000 DIN

44.700 DIN

UREĐAJI ZA PRANJE
PODO HLADNE VODE 
VISOK PRITISAK

UREĐAJI ZA PRANJE
PODO HLADNE VODE 
VISOK PRITISAK

UREĐAJ ZA PRANJE VISOKIM PRITISKOM – HLADNA VODA

 Cene uključuju PDV 20%
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PRO USE

SEMI-PRO USE

PRO USE

PRO USE

INDUCTION
MOTOR

INDUCTION
MOTOR

TOTAL STOP
SYSTEM  

40oC
COLD WATER

MAX

TOTAL STOP
SYSTEM  

40oC
COLD WATER

MAX

212cc  7hp
MAX  

4-STROKE

 
40oC

COLD WATER

MAX

420cc  14hp
MAX  

4-STROKE

 
40oC

COLD WATER

MAX

UREĐAJ ZA PRANJE HLADNOM  
VODOM POD VISOKIM PRITISKOM
HPW 151i PRO

ŠIFRA 47 194
Površina 90-150 m²

Nivo zaprljanosti Veći

Maks. pritisak 155 bar
Maks. protok 660 L/h
Tip pumpe / Materijal Rodna ručica / Mesing

Kabl 5 m

Težina 49,0 kg
Uključuje

Metalno koplje - Mlaznice visokog pritiska (0°, 15°, 25°, 40°) - Mlaznica 
deterdženta - Celično crevo visokog pritiska od 15m - Rezervoar za deterdžent 
 - Filtar za crijevo i usis 3m 

ŠIFRA 45 975
Površina 90-150 m²

Nivo zaprljanosti Veći

Ulazna snaga 2.400 W
Maks. pritisak 151 bar
Maks. protok 444 L/h
Tip pumpe / Materijal Rodna ručica / Mesing

Kabl 5 m

Težina 32,0 kg
Uključuje

Metalni pištolj sa okidačem - Metalno koplje - Mlaznice visokog pritiska (0°, 
15°, 25°, 40°) - Mlaznica deterdženta - Celično crevo visokog pritiska od 12m - 
Rezervoar za deterdžent - Filtar za crijevo i usis 3m 

ŠIFRA 47 498
Površina 90-150 m²

Nivo zaprljanosti Veći

Maks. pritisak 220 bar
Maks. protok 756 L/h
Tip pumpe / Materijal Aluminum / Mesing

Rezervoara za gorivo 3,6 L

Račin pokretanja Trzaj

Težina 33,0 kg
Uključuje

Metalni pištolj sa okidačem - Metalno koplje - Mlaznice visokog pritiska (0°, 
15°, 25°, 40°) / deterdženta - Ojačano visokotlačno crijevo od 10m 

ŠIFRA 47 500
Površina 90-150 m²

Nivo zaprljanosti Veći

Maks. pritisak 270 bar
Maks. protok 1.020 L/h
Tip pumpe / Materijal Aluminum / Mesing

Rezervoara za gorivo 6,8 L

Račin pokretanja Trzaj

Težina 54,0 kg
Uključuje

Metalni pištolj sa okidačem - Metalno koplje - Mlaznice visokog pritiska (0°, 
15°, 25°, 40°) / deterdženta - Ojačano visokotlačno crijevo od 15m 

UREĐAJ ZA PRANJE HLADNOM 
VODOM POD VISOKIM PRITISKOM
HPW 155i PRO

BENZINSKA UREĐAJ ZA PRANJE 
HLADNOM VODOM POD VISOKIM 
PRITISKOM  
GHPW 220 PRO

BENZINSKA UREĐAJ ZA PRANJE 
HLADNOM VODOM POD VISOKIM 
PRITISKOM 
GHPW 270 PRO

72.500 DIN

106.000 DIN

85.600 DIN

132.000 DIN

UREĐAJ ZA PRANJE VISOKIM PRITISKOM – HLADNA VODA

Cene uključuju PDV 20%

• Indukcioni motor, za dug radni vek bez održavanja
• Aluminijumska pumpa sa mesinganom glavom i klipovima 

od nerdjajuceg celika, sa radilicom  
• Automatski premosni ventil sa rasterećenjem pritiska na 

visini pumpe
• Ugrađena termička zaštita

• 4-taktni motor sa vazdušnim hlađenjem, zahtjevna
• Aluminijumska pumpa sa mesinganom glavom i klipovima od 

nerdjajuceg celika, sa 3 klipa
• Automatski zaobilazni ventil sa mehanizmom za ispustanje pritiska
• Sigurnost niske razine ulja
• Dvostruki filter zraka
• Antivibracijski sastav

• 4-taktni motor sa vazdušnim hlađenjem, zahtjevna
• Aluminijumska pumpa sa mesinganom glavom i klipovima od 

nerdjajuceg celika, sa 3 klipa
• Automatski zaobilazni ventil sa mehanizmom za ispustanje pritiska
• Sigurnost niske razine ulja
• Dvostruki filter zraka
• Antivibracijski sastav

• Indukcioni motor, za dug radni vek bez održavanja
• Aluminijumska pumpa sa mesinganom glavom i 

klipovima od nerdjajuceg celika, sa radilicom   
• Automatski premosni ventil sa rasterećenjem pritiska na 

visini pumpe
• Ugradjena termalna zastita
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PRO USE

PRO USE

SEMI-PRO USE

TOTAL STOP
SYSTEM  

40oC
COLD WATER

MAX

DELAY TOTAL 
STOP SYSTEM

DTSS

 
40oC

COLD WATER

MAX

DELAY TOTAL 
STOP SYSTEM

DTSS

 
40oC

COLD WATER

MAX

PWH 130 PRO PWH 170 PRO

ŠIFRA 46 425 46 426
Nominalni napon    230 V ~ 1Ph  400 V ~ 3Ph  

Ulazna snaga    2.700 W 5.200 W 

Maks. pritisak     130 bar 170 bar
Maks. protok     600 L/h  850 L/h  
Broj obrtaja u minuti 1.400 min⁻¹ 1.400 min⁻¹ 

Tip pumpe Rodna ručica Rodna ručica 

Materijal pumpe Mesing Mesing 

Temperatura vode 30° - 140°C 30° - 140°C

Rezervoara za gorivo 18 L 18 L  

Potrošnja goriva 3,2 kg/h 3,2 kg/h  

Težina 89,0 kg 101,0 kg

PWH 190 PRO PWH 200 PRO

ŠIFRA 46 427 46 428
Nominalni napon    400 V ~ 3Ph  400 V ~ 3Ph  

Ulazna snaga    5.200 W 8.500 W 

Maks. pritisak     190 bar 200 bar  
Maks. protok     900 L/h  1.300 L/h  
Broj obrtaja u minuti 1.400 min⁻¹ 1.400 min⁻¹ 

Tip pumpe Rodna ručica Rodna ručica 

Materijal pumpe Mesing Mesing 

Temperatura vode 30° - 140°C  30° - 140°C

Detergent Rezervoara za gorivo 22 L  22 L

Rezervoara za gorivo 25 L   25 L  

Potrošnja goriva 6,0 kg/h 7,5 kg/h 

Težina     115,4 kg 153,6 kg  

• Podesiva temperatura izlazne vode
• Aluminijska pumpa sa mesinganom glavom, 

keramički klipovi, triembolična
• Snabdevanje deterdžentom sa usisom pod niskim 

pritiskom
• Uljni kotao od nehrđajućeg čelika
• Daljinsko isključivanje sa vremenom kašnjenja kada 

okidač nije zaglavljen
• Ugrađena termička zaštita, ugrađeni termostat
• Kontrolna ploča sa podešavanjem temperature

• Podesiva temperatura izlazne vode
• Aluminijska pumpa sa mesinganom glavom, 

keramički klipovi, triembolična
• Snabdevanje deterdžentom sa usisom pod niskim 

pritiskom
• Uljni kotao od nehrđajućeg čelika
• Daljinsko isključivanje sa vremenom kašnjenja kada 

okidač nije zaglavljen
• Ugrađena termička zaštita, ugrađeni termostat
• Kontrolna ploča sa podešavanjem temperature, 

sistem kontrole curenja

Uključuje: 
 - Metalni pištolj sa okidačem 
 - Metalno koplje 
 - Mlaznica visokog pritiska 15° 
 - Čelično crevo visokog pritiska od 10m 

Uključuje: 
 - Metalni pištolj sa okidačem 
 - Metalno koplje 
 - Mlaznica visokog pritiska 15° 
 - Čelično crevo visokog pritiska od 9,5m 

ŠIFRA 46 424
Nominalni napon    230 V ~ 1Ph  

Ulazna snaga    2.400 W 

Maks. pritisak     140 bar  
Maks. protok      450 L/h  
Broj obrtaja u minuti 2.800 min⁻¹  

Tip pumpe Klimava ploča

Materijal pumpe Mesing 

Temperatura vode 60° C

Rezervoara za gorivo 4 L

Potrošnja goriva 1,9 kg/h

Težina 47,0 kg

• Aluminijumska pumpa sa mesinganom glavom i 
klipovima od nerdjajuceg celika

• Snabdevanje deterdžentom kroz pušku za punjenje
• Uljni kotao, prozirni spremnik za gorivo, Sistem 

kontrole curenja 
• Automatski zaobilazni ventil sa mehanizmom za 

ispustanje pritiska (TSS) 
• Ugrađena termička zaštita  

UREĐAJ ZA VRUĆE VODOM 
POD VISOKIM PRITISKOM
PWH 140 PLUS

198.000 DIN

343.000 DIN

525.000 DIN

295.000 DIN

409.000 DIN

UREĐAJ ZA TOPLU VODU 
VISOKOG PRITISKA

UREĐAJ ZA TOPLU VODU 
VISOKOG PRITISKA

UREĐAJ ZA PRANJE VISOKIM PRITISKOM – TOPLA VODA

 Cene uključuju PDV 20%

Uključuje: 
 - Metalni pištolj
 - Metalna cev
 - Mlaznica visokog pritiska 15°
 - 8m ojačano crevo visokog pritiska
 - Pena za pištolj 0,5L
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PRO USE

PRO USE

SEMI-PRO USE

TOTAL STOP
SYSTEM  

40oC
COLD WATER

MAX

DELAY TOTAL 
STOP SYSTEM

DTSS

 
40oC

COLD WATER

MAX

DELAY TOTAL 
STOP SYSTEM

DTSS

 
40oC

COLD WATER

MAX

PWH 130 PRO PWH 170 PRO

ŠIFRA 46 425 46 426
Nominalni napon    230 V ~ 1Ph  400 V ~ 3Ph  

Ulazna snaga    2.700 W 5.200 W 

Maks. pritisak     130 bar 170 bar
Maks. protok     600 L/h  850 L/h  
Broj obrtaja u minuti 1.400 min⁻¹ 1.400 min⁻¹ 

Tip pumpe Rodna ručica Rodna ručica 

Materijal pumpe Mesing Mesing 

Temperatura vode 30° - 140°C 30° - 140°C

Rezervoara za gorivo 18 L 18 L  

Potrošnja goriva 3,2 kg/h 3,2 kg/h  

Težina 89,0 kg 101,0 kg

PWH 190 PRO PWH 200 PRO

ŠIFRA 46 427 46 428
Nominalni napon    400 V ~ 3Ph  400 V ~ 3Ph  

Ulazna snaga    5.200 W 8.500 W 

Maks. pritisak     190 bar 200 bar  
Maks. protok     900 L/h  1.300 L/h  
Broj obrtaja u minuti 1.400 min⁻¹ 1.400 min⁻¹ 

Tip pumpe Rodna ručica Rodna ručica 

Materijal pumpe Mesing Mesing 

Temperatura vode 30° - 140°C  30° - 140°C

Detergent Rezervoara za gorivo 22 L  22 L

Rezervoara za gorivo 25 L   25 L  

Potrošnja goriva 6,0 kg/h 7,5 kg/h 

Težina     115,4 kg 153,6 kg  

• Podesiva temperatura izlazne vode
• Aluminijska pumpa sa mesinganom glavom, 

keramički klipovi, triembolična
• Snabdevanje deterdžentom sa usisom pod niskim 

pritiskom
• Uljni kotao od nehrđajućeg čelika
• Daljinsko isključivanje sa vremenom kašnjenja kada 

okidač nije zaglavljen
• Ugrađena termička zaštita, ugrađeni termostat
• Kontrolna ploča sa podešavanjem temperature

• Podesiva temperatura izlazne vode
• Aluminijska pumpa sa mesinganom glavom, 

keramički klipovi, triembolična
• Snabdevanje deterdžentom sa usisom pod niskim 

pritiskom
• Uljni kotao od nehrđajućeg čelika
• Daljinsko isključivanje sa vremenom kašnjenja kada 

okidač nije zaglavljen
• Ugrađena termička zaštita, ugrađeni termostat
• Kontrolna ploča sa podešavanjem temperature, 

sistem kontrole curenja

Uključuje: 
 - Metalni pištolj sa okidačem 
 - Metalno koplje 
 - Mlaznica visokog pritiska 15° 
 - Čelično crevo visokog pritiska od 10m 

Uključuje: 
 - Metalni pištolj sa okidačem 
 - Metalno koplje 
 - Mlaznica visokog pritiska 15° 
 - Čelično crevo visokog pritiska od 9,5m 

ŠIFRA 46 424
Nominalni napon    230 V ~ 1Ph  

Ulazna snaga    2.400 W 

Maks. pritisak     140 bar  
Maks. protok      450 L/h  
Broj obrtaja u minuti 2.800 min⁻¹  

Tip pumpe Klimava ploča

Materijal pumpe Mesing 

Temperatura vode 60° C

Rezervoara za gorivo 4 L

Potrošnja goriva 1,9 kg/h

Težina 47,0 kg

• Aluminijumska pumpa sa mesinganom glavom i 
klipovima od nerdjajuceg celika

• Snabdevanje deterdžentom kroz pušku za punjenje
• Uljni kotao, prozirni spremnik za gorivo, Sistem 

kontrole curenja 
• Automatski zaobilazni ventil sa mehanizmom za 

ispustanje pritiska (TSS) 
• Ugrađena termička zaštita  

UREĐAJ ZA VRUĆE VODOM 
POD VISOKIM PRITISKOM
PWH 140 PLUS

198.000 DIN

343.000 DIN

525.000 DIN

295.000 DIN

409.000 DIN

UREĐAJ ZA TOPLU VODU 
VISOKOG PRITISKA

UREĐAJ ZA TOPLU VODU 
VISOKOG PRITISKA

UREĐAJ ZA PRANJE VISOKIM PRITISKOM – TOPLA VODA

 Cene uključuju PDV 20%

Uključuje: 
 - Metalni pištolj
 - Metalna cev
 - Mlaznica visokog pritiska 15°
 - 8m ojačano crevo visokog pritiska
 - Pena za pištolj 0,5L
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SEMI-PRO USE SEMI-PRO USE

SEMI-PRO USE

IDEAL
FOR

HOTELS

PRO USE

PRO USE

PRO USE

INDUCTION
MOTOR

USISIVAČ ZA SUVO  
USISAVANJE
DVC 15 PRO

USISIVAČ ZA SUVO  
I MOKRO USISAVANJE
WDVC 18 PLUS

ŠIFRA 43 499
Ulazna snaga 800 W
Snaga usisavanja 180 mbar

Maks. protok vazduha 126 m³/h

Broj stepena 1

Rezervoara za gorivo 15 L
Kabl 8 m

Težina 8,0 kg

Uključuje: 
 - Platneni filter 
 - Komplet aluminijumskih cevi 
 - Četka za dlake 
 - Četka za podove 
 - Ugaoni nastavak 
 - Adapter 
 - Vrećica za prašinu 
 - Fleksibilno crevo 

ŠIFRA 43 501
Ulazna snaga 1.200 W
Snaga usisavanja 155 mbar

Maks. protok vazduha 99 m³/h  

Broj stepena 1

Rezervoara za gorivo 18 L
Rezervoar (tečnosti) 7,5 L

Kabl 5 m

Težina 5,0 kg

ŠIFRA 43 498
Ulazna snaga 1.200 W
Snaga usisavanja 180 mbar

Maks. protok vazduha 96 m³/h  

Broj stepena 1

Rezervoara za 
gorivo 20 L

Kabl 3 m

Težina 4,0 kg

ŠIFRA 45 995
Ulazna snaga 1.200 W
Snaga usisavanja 25 mbar

Maks. protok vazduha 183 m³/h

Rezervoara za gorivo 50 L
Površina filtera 0,5 m² 

Kabl 5 m

Težina 10,5 kg

ŠIFRA 45 997
Ulazna snaga 550 W
Broj obrtaja u minuti 2.850 min⁻¹

Snaga usisavanja 16 mbar

Maks. protok vazduha 900 m³/h

Rezervoara za gorivo 65 L
Kabl 3 m

Težina 22,0 kg

Utičnica za 
električni alat

USISIVAČ ZA PEPEO
AVC 20 PLUS

SAKUPLJAČ PRAŠINE
DC 65i PRO

PRENOSIVI SAKUPLJAČ 
PRAŠINE
DC 50 PLUS

Uključuje: 
 - Vatrootporna torba
 - Vatrootporni filter
 - Aluminijumska cev 
 - Ugaoni nastavak
 - Fleksibilno crevo sa 

metalnom unutrašnjošću

Uključuje: 
 - 5 adaptore 
 - Filter 
 - Vrećica za sakupljanje 
 - Usisno crevo 

• Snažan, pouzdan i tih indukcioni motor 
od 550 W

• Univerzalan i praktičan, idealan za sve 
postupke sakupljanja prašine

• Fleksibilno crevo prečnika 100 mm sa 5 
adaptera, idealno za sakupljanje velikih 
količina piljevine tokom intenzivnog 
rada, kao što je testerisanje, brušenje 
ili ravnanje

Uključuje: 
 - 5 adaptore 
 - Vrećica za sakupljanje 
 - Usisno crevo 

USISIVAČI - DUST COLLECTORS

WDVC 35 
PRO

WDVC 60 
PRO

ŠIFRA 43 502 43 503
Ulazna snaga 1.200 W 1.200 W
Snaga usisavanja 180 mbar 180 mbar

Maks. protok vazduha 126 m³/h 141 m³/h  

Broj stepena 2 2

Rezervoara za gorivo 35 L 60 L
Rezervoar (tečnosti) 15 L 33 L

Kabl 5 m 5 m

Težina 10,0 kg 16,0 kg

11.200 DIN 6.870 DIN

19.700 DIN

26.300 DIN19.700 DIN

15.700 DIN 32.900 DIN

USISIVAČI ZA SUVE I VLAŽNE USISIVAČE

Cene uključuju PDV 20%

Uključuje: 
 - Hepa filter
 - Nožice za nameštaj 
 - Usisni jastučući  x2
 - Prorezani usisnik 
 - Papirna kesa 
 - Fleksibilno crevo 
 - Aluminijumska cev 

Uključuje: 
 - Hepa filter
 - 3 četke
 - Crevice nozzle
 - Papirna vrećica za 

prašinu 
 - Adapter
 - Fleksibilno crevo 
 - Komplet aluminijumskih 

cevi 
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HOME USE HOME USE

HOME USE HOME USE HOME USE

POWER

2400
WATT

 BAR &
CHAIN

✓
Ζatezanja lanca  
bez alata

• Teleskopski i 
brzo otpuštajući 
aluminijumski štap

• Rotirajuća glava za 
sečenje (0°, 180°)

• Lako podesiva pomoćna 
drška

• Teleskopski i brzo 
otpuštajući aluminijumski 
štap 

• Poseban dizajn za 
precizan rad ručnog 
rezača

• Rotirajuća glava za 
sečenje (0°, 90°)  

• Podesivi ugao sečenja  
(0°, 45°, 60°)

• Lako podesiva pomoćna 
drška

EHT 55/650 PLUS EHT 61/750 PRO
ŠIFRA 43 287 42 411
Ulazna snaga 650 W 750 W

Dužina rezanja 55 cm 61 cm
Razmak između zuba 24 mm 24 mm

Težina 3,3 kg 3,8 kg

ŠIFRA 42 410
Ulazna snaga 2.400 W
Dužina vođice 16'' - 40 cm
Tip lanca 3/8'' LP - 1,3 mm

Težina bez mača i lanca 4,5 kg

ŠIFRA 43 277
Ulazna snaga 250 W
Prečnik sečenja linije trimera 23 cm

Težina bez alata za sečenje, 
štitnika i kabla za napajanje 1,1 kg  

Uključuje

Sustav napajanja linije trimera Tap & Go (Ø 1,2 mm) × 1

ŠIFRA 43 190
Ulazna snaga 450 W
Prečnik sečenja linije trimera 25 cm

Težina bez alata za sečenje, 
štitnika i kabla za napajanje 2,2 kg

Uključuje

Sustav napajanja linije trimera Auto Feed (Ø 1,5 mm) × 1  

ŠIFRA 43 276
Ulazna snaga 550 W
Prečnik sečenja linije trimera 27 cm

Težina bez alata za sečenje, 
štitnika i kabla za napajanje 2,5 kg

Uključuje

Sustav napajanja linije trimera Auto Feed (Ø 1,5 mm) × 1

• Laserski rez oštrice
• Rotari drška  

(-90°, -45°, 0°, 45°, 90°)

TRIMER  
ZA ŽIVU OGRADU

MOTORNA TESTERA
ELC 40/2400 PLUS

TRIMER ZA TRAVU 
SA STRUNOM
EST 250 EASY

TRIMER  
ZA TRAVU  
SA STRUNOM
EST 450 PLUS

TRIMER  
ZA TRAVU  
SA STRUNOM
EST 550 PLUS

11.300 DIN 12.700 DIN

3.830 DIN 5.940 DIN 7.130 DIN

15.700 DIN

Cene uključuju PDV 20%

ALATKE NA STRUJU
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HOME USE

HOME USE

++

✓

✓

+

Lako & praktično 
skladište

• Kolekcija trave i zadnje pražnjenje
• Dupli zaštitni prekidač od pokretanja
• Zaštita od preopterećenja

ŠIFRA 43 288
Ulazna snaga 1.000 W 
Dužina rezanja 41 cm

Razmak između zuba 20 mm

Dužina (motornim) 1,05 m

Dužina (alatka) 1,55 m

Težina (motornim) 2,7 kg

Težina (alatka) 2,5 kg

KOSILICE ZA TRAVU  
(ZA GURANJE)

BAŠTENSKI 
VIŠENAMENSKI ALAT & 
TRIMER ZA ŽIVU OGRADU 
SA ŠTAPOM  
ΕPΗΤ 1000 PLUS

ELM 32/1000 EASY ELM 34/1400 PLUS ELM 38/1600 PLUS ELM 43/1800 PLUS
ŠIFRA 42 412 46 520 46 521 46 522
Korišćenje Mali otvoreni prostori Mali otvoreni prostori Srednji otvoreni prostori Srednji otvoreni prostori

Ulazna snaga 1.000 W 1.400 W 1.600 W 1.800 W
Širina sečenja 32 cm 34 cm 38 cm 43 cm
Položaji visine košenja 3 6 6 6

Raspon visine rezanja 20 - 60 mm 25 - 75 mm 25-75 mm 25 - 75 mm

Rezervoar 25 L 35 L 40 L 50 L
Prečnik točkova (prednjih/zadnjih) 138/138 mm 150/200 mm   150/200 mm 170/240 mm

Težina 6,2 kg 13,0 kg 13,0 kg 16,0 kg
Uključuje

Utikač za malč × ✓ ✓ ✓

PRIBOR ZA ŠTAPNU  
MOTORNU TESTERU
ŠIFRA: 43 289

• OREGON mač i lanac
• Dužina vođice:10" - 25 cm
• Tip lanca : 3/8" LP - 1,3 mm
• Ukupna dužina: 1,25 m
• Težina: 1,6 kg

PRIBOR ZA TRIMER ZA TRAVU  
I SA STRUNOM
ŠIFRA: 43 290

• Prečnik sečenja linije trimera: 35 cm
• Debljina rezne strune: 3,2 mm 
• Oštrica za travu prečnik sečenja: 23 cm

Ograda od šipka
trimer uključen Brza promena dodatka - 

alat nije potreban

KORISTI SA:

KORISTI SA:

7.400 DIN 9.100 DIN 17.000 DIN

13.000 DIN 19.100 DIN 21.000 DIN 23.600 DIN

 Cene uključuju PDV 20%

ALATKE NA STRUJU

MOTOR 
BAŠTENSKOG 
MULTI ALATA
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HOME USE

HOME USE

++

✓

✓

+

Lako & praktično 
skladište

• Kolekcija trave i zadnje pražnjenje
• Dupli zaštitni prekidač od pokretanja
• Zaštita od preopterećenja

ŠIFRA 43 288
Ulazna snaga 1.000 W 
Dužina rezanja 41 cm

Razmak između zuba 20 mm

Dužina (motornim) 1,05 m

Dužina (alatka) 1,55 m

Težina (motornim) 2,7 kg

Težina (alatka) 2,5 kg

KOSILICE ZA TRAVU  
(ZA GURANJE)

BAŠTENSKI 
VIŠENAMENSKI ALAT & 
TRIMER ZA ŽIVU OGRADU 
SA ŠTAPOM  
ΕPΗΤ 1000 PLUS

ELM 32/1000 EASY ELM 34/1400 PLUS ELM 38/1600 PLUS ELM 43/1800 PLUS
ŠIFRA 42 412 46 520 46 521 46 522
Korišćenje Mali otvoreni prostori Mali otvoreni prostori Srednji otvoreni prostori Srednji otvoreni prostori

Ulazna snaga 1.000 W 1.400 W 1.600 W 1.800 W
Širina sečenja 32 cm 34 cm 38 cm 43 cm
Položaji visine košenja 3 6 6 6

Raspon visine rezanja 20 - 60 mm 25 - 75 mm 25-75 mm 25 - 75 mm

Rezervoar 25 L 35 L 40 L 50 L
Prečnik točkova (prednjih/zadnjih) 138/138 mm 150/200 mm   150/200 mm 170/240 mm

Težina 6,2 kg 13,0 kg 13,0 kg 16,0 kg
Uključuje

Utikač za malč × ✓ ✓ ✓

PRIBOR ZA ŠTAPNU  
MOTORNU TESTERU
ŠIFRA: 43 289

• OREGON mač i lanac
• Dužina vođice:10" - 25 cm
• Tip lanca : 3/8" LP - 1,3 mm
• Ukupna dužina: 1,25 m
• Težina: 1,6 kg

PRIBOR ZA TRIMER ZA TRAVU  
I SA STRUNOM
ŠIFRA: 43 290

• Prečnik sečenja linije trimera: 35 cm
• Debljina rezne strune: 3,2 mm 
• Oštrica za travu prečnik sečenja: 23 cm

Ograda od šipka
trimer uključen Brza promena dodatka - 

alat nije potreban

KORISTI SA:

KORISTI SA:

7.400 DIN 9.100 DIN 17.000 DIN

13.000 DIN 19.100 DIN 21.000 DIN 23.600 DIN

 Cene uključuju PDV 20%

ALATKE NA STRUJU

MOTOR 
BAŠTENSKOG 
MULTI ALATA



40    |

40V
POWER

MAX

 TURBO
FUNCTION  

HOME USE

MOTOR
BRUSHLESS

MOTOR
BRUSHLESS

HOME USE

HOME USE

40V
POWER

MAX

 BAR &
CHAIN  

MOTOR
BRUSHLESS

HOME USE

40V
POWER

MAX

 

40V
POWER

MAX

 

40V
POWER

MAX

 

✓

✓

✓

AKUMULATORSKI TRIMER  
ZA ŽIVU OGRADU (SOLO)
BΗΤ 60/40V PLUS 
ŠIFRA: 42 406

• Dužina rezanja: 55 cm
• Elektronska kočnica
• Laserski rez oštrice  
• Razmak između zuba: 28 mm
• Vreme rada bez opterećenja: 150 min
• Težina bez baterije: 3,3 kg

Nominalna izlazna struja: 2,0 A

AKUMULATORSKI TRIMER ZA TRAVU  
SA STRUNOM (SOLO)
BST 35/40V PLUS
ŠIFRA: 42 405

AKUMULATORSKA MOTORNA 
TESTERA (SOLO)
BCS 40/40V PLUS
ŠIFRA: 42 403

PUNJAČ
CH 40V/2A
ŠIFRA: 42 409

POLE SAW, CORDLESS (SOLO)
BPS 25/40V PLUS
ŠIFRA: 42 407

• Prečnik sečenja linije trimera: 33 cm
• Sistem automatskog uvlačenja strune
• Rotirajuća glava za sečenje (0°, 180°)
• Lako podesiva pomoćna drška
• Vreme rada bez opterećenja: 62 min
• Težina bez baterije, alat za sečenje i štitnik: 2,7 kg

• OREGON mač i lanac
• Dužina vođice: 10" - 25 cm
• Tip lanca : 3/8" LP - 1,3 mm   
• Teleskopski i brzo oslobađanje šipke  
• Rotirajuća glava za sečenje (0°, 30°) 
• Vreme rada bez opterećenja: 70 min
• Težina bez baterije, bar and chain: 3,7 kg

• Dužina vođice: 16" - 40 cm
• Tip lanca : 3/8" LP - 1,3 mm
• Vreme rada bez opterećenja: 30 min
•  Težina bez baterije, bar and chain: 3,4 kg

Ζatezanja lanca
bez alata

Ζatezanja lanca
bez alata

Turbo  
funkcija

• Maks. istiskivanje vazduha: 870 m³/h
• Maks. brzina vazduha: 53 m/s
• Vreme rada bez opterećenja: 25 min
• Težina bez baterije: 2,3 kg

AKUMULATORSKA DUVALICA (SOLO)
BBL 870/40V PLUS 
ŠIFRA: 42 404

BATERIJE
BLi 40/5.0Ah

13.000 DIN 13.900 DIN

16.500 DIN15.700 DIN

13.900 DIN 4.090 DIN 18.300 DIN 19.700 DIN

Cene uključuju PDV 20%

ALATKE SA BATERIJOM

BLi 40/ 
4.0Ah

BLi 40/ 
5.0Ah

ŠIFRA 47 607 42 408
Kapacitet 4,0 Ah 5,0 Ah
Težina 1,3 kg 1,3 kg
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SEMI-PRO USE

SEMI-PRO USE

PRO USE

PRO USE

27,6cc  1,1hp  

51,7cc  2,2hp

75,6cc  4,2hp

✓

• Lagana i laka za korišćenje
• WALBRO filter za gorivo
• Sistem jednostavnog pokretanja i prekidač za 

automatsko vraćanje UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJA
• Profesionalni papirni filter za vazduh

RUČNA BENZINSKA DUVALICA
GHB 223 PLUS

RUČNA BENZINSKA DUVALICA

BENZINSKA DUVALICA ZA NOŠENJE NA LEĐIMA
GBB 452 PRO

BENZINSKA DUVALICA 
ZA NOŠENJE NA LEĐIMA
GBB 576 PRO

ŠIFRA 46 329
Ulazna snaga 0,9 hp
Pomak cilindra 22,5 cc

Maks. istiskivanje 
vazduha 538 m³/h

Maks. brzina vazduha 88 m/s

Rezervoara za gorivo 0,45 L

Težina 4,1 kg

GHB 328 
PLUS

GHB 328V 
PLUS

ŠIFRA 46 060 46 061
Težnja × ✓
Ulazna snaga 1,1 hp 1,1 hp
Pomak cilindra 27,6 cc 27,6 cc

Maks. istiskivanje vazduha 680 m³/h 680 m³/h
Maks. brzina vazduha 72 m/s 72 m/s

Rezervoara za gorivo 0,4 L 0,4 L

Težina 4,7 kg 5,8 kg  

• Ergonomska dvostruka meka ručka od materijala
• WALBRO filter za gorivo
• Sistem jednostavnog pokretanja i prekidač za automatsko vraćanje 

UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJA
• Profesionalni papirni filter za vazduh

ŠIFRA 46 062
Ulazna snaga 2,2 hp
Pomak cilindra 51,7 cc

Maks. istiskivanje 
vazduha 741 m³/h  

Maks. brzina vazduha 115 m/s

Rezervoara za gorivo 1,3 L

Težina 9,5 kg

• Profesionalni ergonomski pojas
• Sistem protiv vibracija
• Profesionalni filter vazduha
• WALBRO filter za gorivo

ŠIFRA 46 063
Ulazna snaga 4,2 hp  
Pomak cilindra 75,6 cc

Maks. istiskivanje 
vazduha 1.544 m³/h

Maks. brzina vazduha 94 m/s

Rezervoara za gorivo 2,1 L

Težina 11,6 kg

• Profesionalni ergonomski pojas
• Sistem protiv vibracija
• WALBRO filter za gorivo

Dvostepeni filter za vazduh 
koji obezbeđuje dugotrajni 
rad u prašnjavoj sredini

UKLJUČUJE

USISNA VRECA 
(Samo za sifru: 46 061)

22.300 DIN

30.200 DIN

34.200 DIN

58.000 DIN

27.600 DIN

 Cene uključuju PDV 20%

BENZINSKE DUVALICE



|    41www.ffgroup-tools.com           ffgrouptoolsgr

SEMI-PRO USE

SEMI-PRO USE

PRO USE

PRO USE

27,6cc  1,1hp  

51,7cc  2,2hp

75,6cc  4,2hp

✓

• Lagana i laka za korišćenje
• WALBRO filter za gorivo
• Sistem jednostavnog pokretanja i prekidač za 

automatsko vraćanje UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJA
• Profesionalni papirni filter za vazduh

RUČNA BENZINSKA DUVALICA
GHB 223 PLUS

RUČNA BENZINSKA DUVALICA

BENZINSKA DUVALICA ZA NOŠENJE NA LEĐIMA
GBB 452 PRO

BENZINSKA DUVALICA 
ZA NOŠENJE NA LEĐIMA
GBB 576 PRO

ŠIFRA 46 329
Ulazna snaga 0,9 hp
Pomak cilindra 22,5 cc

Maks. istiskivanje 
vazduha 538 m³/h

Maks. brzina vazduha 88 m/s

Rezervoara za gorivo 0,45 L

Težina 4,1 kg

GHB 328 
PLUS

GHB 328V 
PLUS

ŠIFRA 46 060 46 061
Težnja × ✓
Ulazna snaga 1,1 hp 1,1 hp
Pomak cilindra 27,6 cc 27,6 cc

Maks. istiskivanje vazduha 680 m³/h 680 m³/h
Maks. brzina vazduha 72 m/s 72 m/s

Rezervoara za gorivo 0,4 L 0,4 L

Težina 4,7 kg 5,8 kg  

• Ergonomska dvostruka meka ručka od materijala
• WALBRO filter za gorivo
• Sistem jednostavnog pokretanja i prekidač za automatsko vraćanje 

UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJA
• Profesionalni papirni filter za vazduh

ŠIFRA 46 062
Ulazna snaga 2,2 hp
Pomak cilindra 51,7 cc

Maks. istiskivanje 
vazduha 741 m³/h  

Maks. brzina vazduha 115 m/s

Rezervoara za gorivo 1,3 L

Težina 9,5 kg

• Profesionalni ergonomski pojas
• Sistem protiv vibracija
• Profesionalni filter vazduha
• WALBRO filter za gorivo

ŠIFRA 46 063
Ulazna snaga 4,2 hp  
Pomak cilindra 75,6 cc

Maks. istiskivanje 
vazduha 1.544 m³/h

Maks. brzina vazduha 94 m/s

Rezervoara za gorivo 2,1 L

Težina 11,6 kg

• Profesionalni ergonomski pojas
• Sistem protiv vibracija
• WALBRO filter za gorivo

Dvostepeni filter za vazduh 
koji obezbeđuje dugotrajni 
rad u prašnjavoj sredini

UKLJUČUJE

USISNA VRECA 
(Samo za sifru: 46 061)

22.300 DIN

30.200 DIN

34.200 DIN

58.000 DIN

27.600 DIN

 Cene uključuju PDV 20%

BENZINSKE DUVALICE
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PRO USE

51cc  2,6hp54cc  2,4hp   

SEMI-PRO USE

HOME USE

++

4-STROKE

BENZINSKI  SEKAČI ČETKICA & KOSILICE ZA TRAVU

• Teška cijev Ø 28 mm
• Profesionalni papirni filter 

za vazduh
• WALBRO i filter za gorivo
• Težina bez alata za sečenje, 

štitnika i pojasa: 7,8 kg

GLM 42/124 SP 
EASY

ŠIFRA 45 682
Pogonski sistem Samohodni
Širina sečenja 42 cm
Pomak cilindra 124,4 cc
Položaji visine košenja 7
Raspon visine rezanja 25 - 85 mm
Rezervoara za gorivo 850 ml
Rezervoar 50 L
Bočno pražnjenje ×
Prečnik točkova 
(prednjih/zadnjih) 175/210 mm

Težina 25,0 kg

Profesionalni rameni pojas 
za smanjenje vibracija

Profesionalni rameni pojas 
za smanjenje vibracija

Podesiva ručka  
bez upotrebe  
alata tipa bicikla

Ručka anti-vibracije tipa 
bicikla

Centralno podešavanje 
visine sečenja

BENZINSKA KOSILICA  
ZA TRAVU (SAMOHODNA)

• Otporno čelično telo
• Točkovi sa kugličnim ležajem za lako manevrisanje
• Platnena vreća za sakupljanje trave
• Vazdušno hlađeni motor sa 4 poteza  

BENZINSKI TRIMER  
ZA TRAVU
GBC 254C PLUS
ŠIFRA: 47 591

BENZINSKI TRIMER  
ZA TRAVU
GBC 551C PRO
ŠIFRA: 47 628

• Profesionalna i zahtjevna cijev 
od 28mm i osovina Ø10 mm

• Oprema za teške uvjete
• Pouzdana spojnica sa 

sistemom smanjenja vibracija
• WALBRO karburator i filter 

za gorivo
• Profesionalni papirni filter 

za vazduh
• Težina bez alata za sečenje, 

štitnika i pojasa: 8,9 kg

Oštrica za travu  
sa 3 zupca

Oštrica za travu  
sa 3 zupca

25.000 DIN 37.600 DIN

34.200 DIN

ZVERI
u bašti
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SEMI-PRO USE

SEMI-PRO USE

PRO USE

4-STROKE

4-STROKE

4-STROKE

BENZINSKE KOSILICE ZA TRAVU

GLM 51/160 SP 
PLUS

ŠIFRA 45 698
Pogonski sistem Samohodni
Širina sečenja 51 cm
Pomak cilindra 160 cc
Položaji visine košenja 7
Raspon visine rezanja 25 - 70 mm
Rezervoara za gorivo 1.200 ml
Rezervoar 70 L
Bočno pražnjenje ✓
Prečnik točkova 
(prednjih/zadnjih) 200/280 mm

Težina 35,8 kg

GLM 48/174 SP 
PLUS

GLM 53/174 SP 
PLUS

ŠIFRA 46 200 46 201
Pogonski sistem Samohodni Samohodni
Širina sečenja 48 cm 52,5 cm
Pomak cilindra 174 cc 174 cc
Položaji visine košenja 6 6

Raspon visine rezanja 25 - 75 mm  25 - 75 mm

Rezervoara za gorivo 1.500 ml  1.500 ml

Rezervoar 65 L  65 L 
Bočno pražnjenje × ✓
Prečnik točkova 
(prednjih/zadnjih) 178/254 mm 203/280 mm

Težina 31,1 kg 31,7 kg

GLM 46/201 SP 
PRO

ŠIFRA 46 270
Pogonski sistem Samohodni

Širina sečenja 46 cm
Pomak cilindra 201 cc 
Položaji visine košenja 7  

Raspon visine rezanja 25 - 75 mm 

Rezervoara za gorivo 1.300 ml  

Rezervoar 60 L
Bočno pražnjenje ×
Prečnik točkova (prednjih/
zadnjih) 200/250 mm 

Težina 34,0 kg

• Robusna paluba za sečenje čelika, prednji poklopac 
sa drškom

• Veliki točkovi za nošenje loptica
• Premium torba za prikupljanje trave od plastike 

/ tkanine
• Vazdušno hlađeni motor sa 4 poteza, teška dužnost

• Robusna paluba za sečenje 
čelika, teška dužnost

• Veliki točkovi za nošenje loptica
• Premium torba od tkanine za 

kolekciju trave
• Čišćenje džointa za lako čišćenje 

rama
• Vazdušno hlađeni motor sa 4 

poteza, teška dužnost

Centralno podešavanje 
visine sečenja

BENZINSKA KOSILICA  
ZA TRAVU (SAMOHODNA)

• Otporno čelično telo, prednji poklopac sa 
ručicom

• Veliki točkovi za nošenje loptica
• Torba za prikupljanje trave od plastike / 

tkanine
• Vazdušno hlađeni motor sa 4 poteza

Centralno podešavanje 
visine sečenja

Sa rezervoarom 
za sabijanje

BENZINSKA KOSILICA  
ZA TRAVU (SAMOHODNA)

BENZINSKA KOSILICA  
ZA TRAVU (SAMOHODNA)

Centralno podešavanje 
visine sečenja

Sa rezervoarom 
za sabijanje

Sa rezervoarom 
za sabijanje

48.700 DIN

52.600 DIN

52.600 DIN

50.000 DIN

 Cene uključuju PDV 20%
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SEMI-PRO USE

SEMI-PRO USE

PRO USE

4-STROKE

4-STROKE

4-STROKE

BENZINSKE KOSILICE ZA TRAVU

GLM 51/160 SP 
PLUS

ŠIFRA 45 698
Pogonski sistem Samohodni
Širina sečenja 51 cm
Pomak cilindra 160 cc
Položaji visine košenja 7
Raspon visine rezanja 25 - 70 mm
Rezervoara za gorivo 1.200 ml
Rezervoar 70 L
Bočno pražnjenje ✓
Prečnik točkova 
(prednjih/zadnjih) 200/280 mm

Težina 35,8 kg

GLM 48/174 SP 
PLUS

GLM 53/174 SP 
PLUS

ŠIFRA 46 200 46 201
Pogonski sistem Samohodni Samohodni
Širina sečenja 48 cm 52,5 cm
Pomak cilindra 174 cc 174 cc
Položaji visine košenja 6 6

Raspon visine rezanja 25 - 75 mm  25 - 75 mm

Rezervoara za gorivo 1.500 ml  1.500 ml

Rezervoar 65 L  65 L 
Bočno pražnjenje × ✓
Prečnik točkova 
(prednjih/zadnjih) 178/254 mm 203/280 mm

Težina 31,1 kg 31,7 kg

GLM 46/201 SP 
PRO

ŠIFRA 46 270
Pogonski sistem Samohodni

Širina sečenja 46 cm
Pomak cilindra 201 cc 
Položaji visine košenja 7  

Raspon visine rezanja 25 - 75 mm 

Rezervoara za gorivo 1.300 ml  

Rezervoar 60 L
Bočno pražnjenje ×
Prečnik točkova (prednjih/
zadnjih) 200/250 mm 

Težina 34,0 kg

• Robusna paluba za sečenje čelika, prednji poklopac 
sa drškom

• Veliki točkovi za nošenje loptica
• Premium torba za prikupljanje trave od plastike 

/ tkanine
• Vazdušno hlađeni motor sa 4 poteza, teška dužnost

• Robusna paluba za sečenje 
čelika, teška dužnost

• Veliki točkovi za nošenje loptica
• Premium torba od tkanine za 

kolekciju trave
• Čišćenje džointa za lako čišćenje 

rama
• Vazdušno hlađeni motor sa 4 

poteza, teška dužnost

Centralno podešavanje 
visine sečenja

BENZINSKA KOSILICA  
ZA TRAVU (SAMOHODNA)

• Otporno čelično telo, prednji poklopac sa 
ručicom

• Veliki točkovi za nošenje loptica
• Torba za prikupljanje trave od plastike / 

tkanine
• Vazdušno hlađeni motor sa 4 poteza

Centralno podešavanje 
visine sečenja

Sa rezervoarom 
za sabijanje

BENZINSKA KOSILICA  
ZA TRAVU (SAMOHODNA)

BENZINSKA KOSILICA  
ZA TRAVU (SAMOHODNA)

Centralno podešavanje 
visine sečenja

Sa rezervoarom 
za sabijanje

Sa rezervoarom 
za sabijanje

48.700 DIN

52.600 DIN

52.600 DIN

50.000 DIN

 Cene uključuju PDV 20%
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SEMI-PRO USE

HOME USE SEMI-PRO USE

25,4cc  1hp    

25cc  1,2hp    28,5cc  1,4hp    

25,4cc  1hp    

PRO USE PRO USE

25,4cc  1,34hp

✓ ✓

✓

✓

✓

Rezni mač  
tipa CARVING

Rezni mač  
tipa CARVING

• Dvostepeni filter za vazduh
• Pomak cilindra: 25,4 cc
• Ulazna snaga: 1,0 hp  
• Dužina vođice: 10" - 25 cm
• Tip lanca : 3/8" LP - 1,3 mm
• Rezervoara za gorivo: 230 ml
• Težina bez mača i lanca: 3,0 kg

• WALBRO karburator i filter za gorivo
• Dvostepeni filter za vazduh  
• Pomak cilindra: 25,4 cc
• Ulazna snaga: 1,0 hp
• Dužina vođice: 10" - 25 cm
• Tip lanca : 3/8" LP - 1,3 mm
• Rezervoara za gorivo: 230 ml
• Težina bez mača i lanca: 3,0 kg

• Perivi zračni filter dugog vijeka trajanja
• Pomak cilindra: 25,4 cc
• Ulazna snaga: 1,0 hp
• Dužina vođice: 10" - 25 cm
• Rezervoara za gorivo: 230 ml
• Težina bez mača i lanca: 2,5 kg

• WALBRO karburator i filter za gorivo
• Pomak cilindra: 25,0 cc
• Ulazna snaga: 1,2 hp
• Dužina vođice: 10" - 25 cm
• Tip lanca : 1/4" - 1,1 mm
• Rezervoara za gorivo: 170 ml
• Težina bez mača i lanca: 2,5 kg

• WALBRO karburator i filter za gorivo
• Dvostepeni filter za vazduh  
• Pomak cilindra: 28,5 cc
• Ulazna snaga:1,4 hp
• Dužina vođice: 10" - 25 cm
• Tip lanca : 1/4" - 1,3 mm
• Rezervoara za gorivo: 200 ml
• Težina bez mača i lanca: 3,3 kg

ŠIFRA 48 299
Tip lanca 1/4" - 1,1 mm

BENZINSKA MOTORNA 
TESTERA SA RUČKOM 
NA VRHU
GCS 125T EASY
ŠIFRA: 45 555

BENZINSKA MOTORNA 
TESTERA SA RUČKOM 
NA VRHU
GCS 325T PLUS

BENZINSKA MOTORNA 
TESTERA SA RUČKOM 
NA VRHU
GCS 225T PLUS
ŠIFRA: 45 556

BENZINSKA 
MOTORNA 
TESTERA SA 
RUČKOM NA 
VRHU 
GCS 425T PRO
ŠIFRA: 48 345

BENZINSKA 
MOTORNA 
TESTERA SA 
RUČKOM NA 
VRHU
GCS 428T PRO
ŠIFRA: 46 057

Rezni mač tipa 
CARVING

Samo 2,5kg

Samo 2,5kg

15.700 DIN 16.500 DIN

17.000 DIN

25.000 DIN23.600 DIN

Cene uključuju PDV 20%

BENZINSKE MOTORNE TESTERE

SEMI-PRO USE

SEMI-PRO USE

PRO USE

BAR &
CHAIN   

✓
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BENZINSKE MOTORNE TESTERE

BENZINSKE MOTORNE TESTERE

BENZINSKE MOTORNE TESTERE

• WALBRO karburator i filter za gorivo
• Papirni filter za vazduh
• Metalno podeljeno kućište radilice
• Metalni sistem pokretanja
• Sistem protiv vibracija

GCS 253 PLUS GCS 256 PLUS
ŠIFRA 45 646 45 647
Ulazna snaga 2,7 hp 3,1 hp
Pomak cilindra 53,0 cc 56,0 cc

Dužina vođice 20" - 50 cm 20" - 50 cm
Tip lanca 0,325" - 1,5 mm 0,325" - 1,5 mm

Rezervoara za gorivo 550 ml 550 ml

Težina bez mača 
i lanca 5,7 kg 5,5 kg

GCS 441 PRO GCS 450D PRO
ŠIFRA 46 058 46 059
Ulazna snaga 2,5 hp 3,0 hp
Pomak cilindra 41,4 cc 50,9 cc

Dužina vođice 16" - 40 cm 18" - 45 cm
Tip lanca 3/8" LP - 1,3 mm 0,325" - 1,5 mm

Rezervoara za gorivo 550 ml 520 ml

Težina bez mača 
i lanca 5,2 kg 5,7 kg

• WALBRO karburator i filter za gorivo
• Metalno podeljeno kućište radilice
• Sistem protiv vibracija

• WALBRO karburator i filter za gorivo
• Papirni filter za vazduh
• Metalno podeljeno kućište radilice
• Metalni sistem pokretanja
• Sistem protiv vibracija

GCS 241 PLUS GCS 246 PLUS
ŠIFRA 45 557 45 558
Ulazna snaga 1,9 hp 2,4 hp
Pomak cilindra 41,0 cc 46,0 cc

Dužina vođice 16" - 40 cm 18" - 45 cm
Tip lanca 3/8" LP - 1,3 mm 0,325" - 1,5 mm

Rezervoara za gorivo 260 ml 550 ml

Težina bez mača 
i lanca 4,9 kg 5,3 kg

27.600 DIN

19.700 DIN

17.000 DIN

31.600 DIN

22.300 DIN

19.700 DIN
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BENZINSKE MOTORNE TESTERE

POTPUNA PALETA
MOTORNIH TESTERA

SVAKU POTREBUSVAKU POTREBU
zaza

Sa dekompresivnim ventilom
za beznadežni početak     
(exclusively in REF.: 46 059) 



SEMI-PRO USE

SEMI-PRO USE

PRO USE

BAR &
CHAIN   

✓
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BENZINSKE MOTORNE TESTERE

BENZINSKE MOTORNE TESTERE

BENZINSKE MOTORNE TESTERE

• WALBRO karburator i filter za gorivo
• Papirni filter za vazduh
• Metalno podeljeno kućište radilice
• Metalni sistem pokretanja
• Sistem protiv vibracija

GCS 253 PLUS GCS 256 PLUS
ŠIFRA 45 646 45 647
Ulazna snaga 2,7 hp 3,1 hp
Pomak cilindra 53,0 cc 56,0 cc

Dužina vođice 20" - 50 cm 20" - 50 cm
Tip lanca 0,325" - 1,5 mm 0,325" - 1,5 mm

Rezervoara za gorivo 550 ml 550 ml

Težina bez mača 
i lanca 5,7 kg 5,5 kg

GCS 441 PRO GCS 450D PRO
ŠIFRA 46 058 46 059
Ulazna snaga 2,5 hp 3,0 hp
Pomak cilindra 41,4 cc 50,9 cc

Dužina vođice 16" - 40 cm 18" - 45 cm
Tip lanca 3/8" LP - 1,3 mm 0,325" - 1,5 mm

Rezervoara za gorivo 550 ml 520 ml

Težina bez mača 
i lanca 5,2 kg 5,7 kg

• WALBRO karburator i filter za gorivo
• Metalno podeljeno kućište radilice
• Sistem protiv vibracija

• WALBRO karburator i filter za gorivo
• Papirni filter za vazduh
• Metalno podeljeno kućište radilice
• Metalni sistem pokretanja
• Sistem protiv vibracija

GCS 241 PLUS GCS 246 PLUS
ŠIFRA 45 557 45 558
Ulazna snaga 1,9 hp 2,4 hp
Pomak cilindra 41,0 cc 46,0 cc

Dužina vođice 16" - 40 cm 18" - 45 cm
Tip lanca 3/8" LP - 1,3 mm 0,325" - 1,5 mm

Rezervoara za gorivo 260 ml 550 ml

Težina bez mača 
i lanca 4,9 kg 5,3 kg

27.600 DIN

19.700 DIN

17.000 DIN

31.600 DIN

22.300 DIN

19.700 DIN
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BENZINSKE MOTORNE TESTERE

POTPUNA PALETA
MOTORNIH TESTERA

SVAKU POTREBUSVAKU POTREBU
zaza

Sa dekompresivnim ventilom
za beznadežni početak     
(exclusively in REF.: 46 059) 
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SEMI-PRO USE

+

+

4-STROKE

 

212cc  6,5hp
MAX  

2+1 GEAR  
WORKING 
WIDTH

90cm

 

4-STROKE

 

GEAR DIRECT  2+1 GEAR

PRO USE

PRO USE

✓

✓

4-STROKE

 GEAR DIRECT

420cc  13hp
MAX  

2+1 GEAR  
WORKING 
WIDTH

150cm

 

MOTORNI 
KULTIVATOR

MOTORNI 
KULTIVATOR
GTL 1500 PRO

ŠIFRA 47 287

Pogonski sistem Zupčanik - 
Direktan

Pogonski sistem 2 + 1

Maks. radna širina 150 cm
Kompleti noževa po strani 2 + 2 + 1

Broj lopatica 40

Pomak cilindra 420 cc

Maks. napajanje 13,0 hp
Rezervoara za gorivo 6,5 L

Račin pokretanja Trzaj | Εlektrično 
paljenje

Težina 121,0 kg

• 4-taktni motor sa vazdušnim 
hlađenjem

• Profesionalni filter za vazduh, tip 
uljne kupke

• Udobna podesiva drška
• Sa podešavanjem gore -dole
• Sa podešavanjem desno-lijevo  

(ekskluzivno u STAVKI: 46 142)

• 4-taktni motor sa vazdušnim 
hlađenjem

• Profesionalni filter za vazduh, 
tip uljne kupke

• Udobna, potpuno podesiva 
ručka

• Sa podešavanjem gore-dolje
• Sa podešavanjem desno-lijevo 

GTL 900 PRO GTL 1250 PRO
ŠIFRA 46 141 46 142

Pogonski sistem Zupčanik - 
Direktan

Zupčanik - 
Direktan

Pogonski sistem 2 + 1 2 + 1

Maks. radna širina 90 cm 125 cm
Kompleti noževa po strani 2 + 1 3 + 1

Broj lopatica 24 32

Pomak cilindra 212 cc 301 cc

Maks. napajanje 6,5 hp 8,9 hp
Rezervoara za gorivo 3,6 L 5,4 L

Račin pokretanja Trzaj Trzaj

Težina 73,0 kg 103,0 kg

MOTORNI 
KULTIVATOR
GTL 900 PLUS

ŠIFRA 46 140
Pogonski sistem Kaiš - Lanac

Broj brzina 2 + 1

Maks. radna širina 90 cm
Kompleti noževa po strani 2 + 1

Broj lopatica 24

Pomak cilindra 212 cc

Maks. napajanje 6,5 hp
Rezervoara za gorivo 3,6 L

Račin pokretanja Trzaj

Težina 63,0 kg

• 4-taktni motor sa vazdušnim 
hlađenjem

• Profesionalni filter za vazduh, tip 
uljne kupke

• Udobna podesiva drška
• Prednji točak za lak transport
• Sa podešavanjem gore -dole

Prijenos za teške 
uvjete, zupčanik - 
direktan

Prijenos za teške 
uvjete, zupčanik - 
direktan

Uključeni 
točkovi guma

Uključeni 
točkovi guma

71.100 DIN

125.000 DIN

154.000 DIN

88.300 DIN

Cene uključuju PDV 20%

BENZINSKI MOTOKULTIVATORI 
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HEAVY DUTY

HEAVY DUTY

✓

 GEAR DIRECT

254cc  5,5hp  

2+1 GEAR  
WORKING 
WIDTH

90cm

 

 GEAR DIRECT

418cc  10hp
MAX  

2+1 GEAR  
WORKING 
WIDTH

150cm

 

✓

DIZEL KULTIVATOR
DTL 900 HD

DIZEL KULTIVATOR
DTL 1500 HD

ŠIFRA 47 288

Pogonski sistem Zupčanik - 
Direktan

Pogonski sistem 2 + 1

Maks. radna širina 90 cm
Kompleti noževa po strani 2 + 1

Broj lopatica 24

Pomak cilindra 254 cc

Maks. napajanje 5,5 hp
Rezervoara za gorivo 2,5 L

Račin pokretanja Trzaj

Težina 81,0 kg

ŠIFRA 47 289

Pogonski sistem Zupčanik - 
Direktan

Pogonski sistem 2 + 1

Maks. radna širina 150 cm
Kompleti noževa po strani 2 + 2 + 1

Broj lopatica 40

Pomak cilindra 418 cc

Maks. napajanje 10,0 hp
Rezervoara za gorivo 5,5 L

Račin pokretanja Trzaj | Εlektrično 
paljenje

Težina 138,0 kg

• Dizel motor sa vazdušnim 
hlađenjem

• Profesionalni filter za vazduh, 
tip uljne kupke

• Udobna, potpuno podesiva 
ručka

• Sa podešavanjem gore-dolje
• Sa podešavanjem desno-lijevo 

• Dizel motor sa vazdušnim 
hlađenjem

• Profesionalni filter za vazduh, 
tip uljne kupke

• Udobna, potpuno podesiva 
ručka

• Sa podešavanjem gore-dolje
• Sa podešavanjem desno-lijevo 

Prijenos za teške 
uvjete, zupčanik - 
direktan

Prijenos za teške 
uvjete, zupčanik - 
direktan

KOPANJE
ŠIFRA: 46 143

PLUG
ŠIFRA: 46 146

KORISTITE TILERE SA:

Uključeni 
točkovi guma

Uključeni 
točkovi guma

3.000 DIN 6.000 DIN 6.000 DIN

172.000 DIN

119.000 DIN

 Cene uključuju PDV 20%

DUZEL MOTOKULTIVATORI 

PODIZAČ KROMPIRA
ŠIFRA: 46 145
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HEAVY DUTY

HEAVY DUTY

✓

 GEAR DIRECT

254cc  5,5hp  

2+1 GEAR  
WORKING 
WIDTH

90cm

 

 GEAR DIRECT

418cc  10hp
MAX  

2+1 GEAR  
WORKING 
WIDTH

150cm

 

✓

DIZEL KULTIVATOR
DTL 900 HD

DIZEL KULTIVATOR
DTL 1500 HD

ŠIFRA 47 288

Pogonski sistem Zupčanik - 
Direktan

Pogonski sistem 2 + 1

Maks. radna širina 90 cm
Kompleti noževa po strani 2 + 1

Broj lopatica 24

Pomak cilindra 254 cc

Maks. napajanje 5,5 hp
Rezervoara za gorivo 2,5 L

Račin pokretanja Trzaj

Težina 81,0 kg

ŠIFRA 47 289

Pogonski sistem Zupčanik - 
Direktan

Pogonski sistem 2 + 1

Maks. radna širina 150 cm
Kompleti noževa po strani 2 + 2 + 1

Broj lopatica 40

Pomak cilindra 418 cc

Maks. napajanje 10,0 hp
Rezervoara za gorivo 5,5 L

Račin pokretanja Trzaj | Εlektrično 
paljenje

Težina 138,0 kg

• Dizel motor sa vazdušnim 
hlađenjem

• Profesionalni filter za vazduh, 
tip uljne kupke

• Udobna, potpuno podesiva 
ručka

• Sa podešavanjem gore-dolje
• Sa podešavanjem desno-lijevo 

• Dizel motor sa vazdušnim 
hlađenjem

• Profesionalni filter za vazduh, 
tip uljne kupke

• Udobna, potpuno podesiva 
ručka

• Sa podešavanjem gore-dolje
• Sa podešavanjem desno-lijevo 

Prijenos za teške 
uvjete, zupčanik - 
direktan

Prijenos za teške 
uvjete, zupčanik - 
direktan

KOPANJE
ŠIFRA: 46 143

PLUG
ŠIFRA: 46 146

KORISTITE TILERE SA:

Uključeni 
točkovi guma

Uključeni 
točkovi guma

3.000 DIN 6.000 DIN 6.000 DIN

172.000 DIN

119.000 DIN

 Cene uključuju PDV 20%

DUZEL MOTOKULTIVATORI 

PODIZAČ KROMPIRA
ŠIFRA: 46 145



Da bi garancija bila važeća, alat se mora vratiti u prodavnicu gde je kupljen, uz potvrdu o kupovini, radi slanja u ovlašćeni 
servisni centar.

PAŽNA

Važeći po kupovini 
Nije potrebna registracija
✓  2 godine garancije za električne pumpe
✓  2 godine garancije za alate
✓  1 godina garancije za baterije

1-godišnja garancija za profesionalne ili 
ekvivalentne , osim za teške agregate i crnu 
seriju ugaonih brusilica i kompresora, koji su 
pokriveni garancijom od 2 godine

DEALER STAMP

F.F. GROUP Proizvodi se prodaju isključivo preko mreže saradničkih prodavnica širom 
Srbije. Ova brošura obuhvata čitav niz dostupnih masina F.F. GROUP. OLIKOOP nije 
odgovoran za bilo kakve štamparske greške. Kompanija ima pravo da vrši izmene 
bez prethodne najave. Fotografije, tehničke karakteristike, predlozi i napomene su 
indikativne i nisu obavezujuće. Zabranjeno je kopiranje za bilo koji medij ili korišćenje 
bez pismene dozvole. Navedene cene su preporučene neobavezujuće maloprodajne 
cene sa PDV-om, podložne su promeni bez prethodne najave i važe do isteka zaliha. 
Za troškove transporta, montaže ili instalacije (ako je potrebno), dostupnost proizvoda, 
kao i postprodajne usluge, obratite se svakoj prodavnici. Uvek pročitajte uputstva pre 
upotrebe mašine.

PEČAT DILERA
Zvanični Distributer F.F. GROUP
VRNJACKA BANJA, KNEZA MILOSA 188a
Tel: +381 36 618 300
mejl: olikoop@mts.rs
www.oli-koop.rs

Distributivni centar Beograd:
BEOGRAD, UGRINOVACKI PUT 82 
Tel: +381 11 316 9014 | mejl: oli.koop@mts.rs

DO

GARANCIJA
GODINE

  www.ffgroup-tools.com

  ffgrouptools

  ffgroup_tools

 FF GROUP TOOLS 

Za više informacija o F.F. GROUP, posetite

Skeniranje našeg 
punog dometa

Your text here 2

Your text 
here 1

Your text here 2
Your text here 3


